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Для квалифицированной консультации по анкерным системам, просим обращаться на почту - info@ankergeo.ru или +79052888999 . Сможем предоставить оптимальное по качеству и цене решение в любой проект с применением грунтовых анкеров.

info@ankergeo.ru
+7 (812) 424-42-55
+7 (905) 2-888-999

Т60 Т64

Диаметр наруж/внут мм 30/16 30/16 30/14 30/14 30/13 30/11 40/23 40/22 40/20 40/19 40/18 40/16 52/30 52/26 52/24 52/20 52/20 60/38 64/40 73/56 73/53 73/45 73/40 73/35 76/55 76/54 76/51 76/49 76/47 76/45 76/42 103/78 103/75 103/52 103/51 103/46 103/43 103/41

Разрывное усилие кН 220 260 260 320 320 320 539 540 540 660 660 660 929 929 929 1091 1950 1200 1160 1035 1160 1585 1865 1865 1200 1300 1600 1600 1700 1900 1900 2300 2300 3700 3680 3937 4155 4200

Предел текучести кН 180 220 220 260 260 260 525 430 430 525 525 525 730 730 730 870 929 800 930 830 970 1270 1430 1430 1000 1000 1200 1200 1300 1500 1500 1800 1800 2670 2760 3004 3400 3500

Относит. удлинение ≥ % 12 10 12 8 6 12 6 8 12 6 8 12 6 8 12 6 5 6 12 6 8 8 8 10 10 6 8 6 6 8 6 8 6 6 10 8 4 7

Масса 1мп кг/м 2,90 2,60 3,35 3,35 3,50 3,60 5,20 5,70 6,20 6,00 6,80 7,20 9,00 9,70 10,20 11,20 11,20 10,20 13,00 10,75 13,20 17,80 21,20 21,00 12,00 14,00 16,50 16,30 17,20 19,70 19,30 24,80 25,00 40,00 44,60 47,20 47,00 50,00

Диаметры долота мм 100-150 90-130

R28 ТИП T127 T150 T200

Диаметр наруж/внут мм 25/14 25/13 25/12 28/15 32/21 32/20 32/21 32/21 32/20 32/19 32/17 32/19 32/17 32/15 32/15 38/24 38/22 38/20 38/23 38/18 51/38 51/36 51/34 51/34 51/34 51/31 51/29 51/28 мм 111/82 111/75 127/105 130/60 130/60 150/66 200/93

Разрывное усилие кН 200 200 200 260 210 210 250 280 280 280 280 360 360 360 360 500 500 500 550 550 550 550 580 660 800 800 800 925 кН 2640 3650 2400 6340 7940 8400 14230

Усилие деформации кН 150 150 150 200 160 160 190 230 230 230 230 280 280 280 280 400 400 400 450 450 450 450 450 540 630 630 630 740 кН 2000 2750 1810 4200 5250 5600 9500

Относит. удлинение ≥ % 5 10 8 8 8 12 10 5 10 8 12 10 12 12 8 5 8 12 10 8 5 8 12 8 5 8 12 8 ≥ % 8 8 8 12 8 8 8

Масса 1мп кг/м 1,80 2,00 2,35 2,90 2,60 2,83 2,60 2,60 2,83 2,95 3,50 2,95 3,50 4,00 4,00 4,00 4,95 5,50 4,40 5,90 5,00 6,20 6,75 6,75 7,00 8,20 9,00 9,25 кг/м 25,00 34,50 30,50 78,00 78,00 108,00 183,00

Диаметры коронок мм 42 мм 200-220 300 350

R25 T30 T40 T52

NX NX NX16 SX LX NX SX Lx NX SX NX NX NX

Диаметр наруж/внут мм 25/12 32/18 32/16 32/14 38/22 38/20 38/18 51/36 51/31 51/29 30/14 40/18 52/24

Разрывное усилие кН 200 280 320 360 400 500 550 550 660 800 280 539 780

Усилие деформации кН 140 200 220 250 280 350 380 380 460 560 200 380 540

Масса 1мп кг/м 2,55 3,50 4,10 4,40 5,00 6,15 6,50 6,80 8,20 9,90 3,60 6,90 10,00

Диаметры коронок мм 35-51 51-95 64-150 76-200

Резьба тип

Твердость
долот

закалённые

HRA 87～90
с карбидом 
вольфрама

Сертифицировано в РФ

Выходной контроль качества

Буроинъекционные анкеры GAODU. Характеристики.

T76

115-300

T103

130-350

Трубчатые винтовые анкерные штанги с трапецеидальной резьбой (тип. T). Из углглеродистой стали (40х, 41х4, 45).

ECC ESS-D ESS

Долото заклённое HRC 48～55 Долото твердосплавное WC HRA 87～90

HRC 48～55

EW XX EX EX-V EY EC ES EXX EXX-V EYY

Типоразмер анкерной 
системы

R32 R38 R51

42-110 56-150 76-200

Круглая Трапецеидальная

76-200

Трубчатые винтовые штанги из нержавеющей стали AISI. Резьба R и T.
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35-76 42-110 56-150

R51Типоразмер штанг R25 R32 R38

Трубчатые винтовые штанги с круглой резьбой (тип. R). Из углглеродистой стали (40х, 41х4, 45).

42-110 64-150 76-200 130-280

T111 T130

170-220 220-300

ТВШ увеличенного диаметра

T30Типоразмер штанг T40 T52 T73

Трубчатые винтовые анкерные штанги GAODU применяют как: грунтовый анкер, инъекционный анкер, нагель, грунтовые гвозди, укрепление котлованов, откосов, защита склонов от камнепадов и оползней с сеткой. Проведем расчёт грунтовых анкеров.



Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры
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закалённые
HRC 48 ～ 55

Твердость
HRA 87 ～ 90

твёрдосплавные

Слабый осадочный скальник: 
мергель, аргиллит, алевролит
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!

!

Скальник, валуны, бутовая кладка

✓ - стандартное применение, ! - применение с ограничениями

EXX ESS

50 0,21

!

Трипоидное EY ✓

Долота закалённые Долота твердросплавные (ВК8-В, 10-В, 15)

Крестовое WC EXX

Ошипованное WC

✓

✓

✓

✓✓

✓

EW EX EY ES

35 42

ESS

Крестовое EX ✓

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  

Глина, мергель, песок, гравий

Ошипованное ES ✓

Песок, насыпной грунт, гравий

Мел, гравий

Гравий, слабые скальные грунты

Высота

35 70 / 31 0,35

200 х 200 х 10 32

35

Изготовление по индивидуальным размерам

0,23

Высота Вес, кг.

3,20

Вес, кг.
наруж внут R25 → R32 50 0,10

50 0,49
R25 → T40
R25 → R38

30 1,35
150 х 150 х 8

41

Адаптер коронки Диаметры

Гайка SW 
сферическая

Размер ключа Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер ключа

41 40,5 0,31

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная с 

фаской
Размер

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.

200 х 200 х 10 30 3,20
150 х 150 х 8

1,5030

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

разрывная текучести без пресс-шайбы

150 36 200 150 0,70 0,68

с пресс-шайбой

120 х 120 х 30
95 х 95 х 20

Плита опорная 
выпуклая SW

Относител. 
удлинение 

%
Вес, кг/м.

наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система R25
Буроинъекционные анкеры с круглой резьбой (тип. R) 

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

R25/14-200 25 / 14 229 200 150 ≥ 5

R25/12-200 /

13

12

R25/13-200

30 3,50
150 х 150 х 5 28 0,85

Ø отверстия Вес, кг.

≥ 10

≥ 8

25

25

255

292

200

200

150

150

28 1,50

1,80

2,00

2,35

45

✓
✓
✓

За
ка
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ы
е

Лопастное EW

51

✓
✓
✓

76

/

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8

https://ankergeo.ru
info@ankergeo.ru

+7 (812) 424-42-55
+7 (911) 263-63-63



Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры
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Относит. 
удлинение 

%
Вес, кг/м.

наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система R28
Буроинъекционные анкеры с круглой резьбой (тип. R) 

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

≥ 8 2,90

35

с пресс-шайбой

150 36 260 200 0,53

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

0,55

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер Ø отверстия Вес, кг.

150 х 150 х 8 34

2,94
200 х 200 х 10 34 3,84

95 х 95 х 25
150 х 150 х 10 34 1,72

200 х 200 х 8 200 х 200 х 10
175 х 175 х 8 34 1,90

46 45 0,45 46 45 0,44

Гайка SW 
сферическая

Размер 
ключа

Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер ключа

За
ка

лё
нн

ы
е

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  

35 70 / 31 0,35

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры

под заказ
наруж

Скальник, валуны, бутовая кладкаС
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а Крестовое WC EXX ✓

Долота закалённые Долота твердросплавные (ВК8-В, 10-В, 15) закалённые

R28/15-260 28 / 15 357 260 200

Твердость
HRA 87 ～ 90

твёрдосплавные
EXX ESS HRC 48 ～ 55

Слабый осадочный скальник: 
мергель, аргиллит, алевролит

34 2,50
200 х 200 х 10 34

разрывная текучести без пресс-шайбы

Гравий, слабые скальные грунты

1,38

35 42 45 51 76

Высота Вес, кг.
внут

1,60
120 х 120 х 30 35 3,20
150 х 150 х 8 35

Высота Вес, кг.

1,30
35 3,06

EX ES

✓ Песок, насыпной грунт, гравий

✓

Крестовое EX

Ошипованное ES

Ошипованное WC ESS ✓

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8

info@ankergeo.ru
https://ankergeo.ru

+7 (812) 424-42-55
+7 (499) 403-11-24



Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры
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Твердость
HRA 87 ～ 90

HRC 48 ～ 55
твёрдосплавные

закалённыеДолота закалённые
EXX EXX-V EYY ECC ESS

Долота твердросплавные (ВК8-В, 10-В, 15)
EW EX EX-V EY EC ES

Крестовое WC
Крестовое WC с форсункой
Трипоидное с шипами WC

Ассиметричное WC
Ошипованное WC

✓

! ✓ ✓ ✓EXX
EXX-V

! ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓
✓

✓
! ✓ ✓ ✓ ✓

Скальник, армированный бетон
Мел, мергель, каменные насыпи

Скальник, валуны, бутовая кладка

✓ ✓ !
✓

✓ ✓

✓

Слабый осадочный скальник: 
мергель, аргиллит, алевролит

Песок, насыпной грунт, гравий

Мел, мергель, твердый грунт 
Мел, гравий

Буровой диаметр (диаметр сваи)
Код

EW
EX

EX-V
EY

! ✓ ✓
!

11042 51 64 76 90 100

Гравий, слабые скальные грунты

Тип

З
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Наименование

EYY
ECС
ESS

Лопастное
Крестовое

Крестовое с форсункой
Трипоидное

Ассиметричное
Ошипованное

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

46 45 0,38
55 0,46

Глина, мергель, песок, гравий

EC
ES

Рекомендуемые геологические 
условия  

✓ ✓

Центратор 
распорка

Высота

30

Высота

Гайка SW 
сферическая

Размер ключа Высота Вес, кг.

46 45 0,37
46

2,60
2,94
3,52

175 х 175 х 8 35
200 х 200 х 8

200 х 200 х 10
200 х 200 х 10

150 х 150 х 8
150 х 150 х 10

без пресс-шайбы с пресс-шайбой
0,77
0,84
1,00

0,79
0,86
1,03

3,06

1,60
3,20
1,30

Размер Ø отверстия

95 х 95 х 25 35

Вес, кг.

120 х 120 х 30 35
150 х 150 х 8 35

200 х 200 х 10 35

/ 41

Диаметр, мм
наруж внут

280
405

Вес, кг.

0,2772

1,30
1,70
1,90

35
35

Ø отверстия

35
35

Вес, кг.

35

320

Плита опорная 
плоская

Плита опорная 
выпуклая SW

3,50

2,60

Муфта 
соединительная

Длина

145
160
190

Ø внешний

42
42
42

Вес, кг.Предельная нагрузка, кН

2,95
230 2,83

разрывная текучести
250 190

230

Размер

280

R32/19-360 32 19 369 360 ≥ 10

≥ 12

160

280
230

≥ 12
≥ 10
≥ 8

350 210

280
R32/20-280 32

R32/18-400 32 18 408 400

331

160 2,60
R32/21-250 32 21 331 250 190

≥ 8
≥ 10
≥ 5280 230

2,95

R32/17-360 32 17 437 360

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

R32/21-210 32 21 331 210

R32/19-280 32 19 369

R32/20-210 32 20

Анкерная система R32
Буроинъекционные анкеры с круглой резьбой (тип. R) 

R32 → R51 68 0,62
R32 → T40 50 0,18

Адаптер коронки Диаметры

Вес, кг/м.
наружн внутр разрывная текучести

Относит. 
удлинение %

20 350 280
2,83

2,60
R32/21-280 32 21

Вес, кг.
R32 → R38 50 0,13

Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер ключа

330 ≥ 5 3,20
R32/17-280 32 17 437 280 230 ≥ 12 3,50

R32/15-360 32 15 516 360 280 ≥ 12 4,00
R32/15-405 32 15 516 405 320 ≥ 8 4,00

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8

info@ankergeo.ru
https://ankergeo.ru

+7 (812) 424-42-55
+7 (499) 403-11-24



Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры
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56 64 76 90

✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

Долота твердросплавные HRA 87～90

✓ ✓

ESS-D
Долота закалённые HRC 48～55

XX ECEY EXX EXX-V EYY ECCEW EX EX-V ES

За
ка

лё
нн

ы
е

Ошипованное ES

Ассиметричное WC ECС

ESS

Ошипованное WC ESS

EYY

Гравий, слабые скальные грунты
Слабый осадочный скальник: 
мергель, аргиллит, алевролит

Мел, гравий

Скальник, валуны, бутовая кладка

200 х 200 х 10
200 х 200 х 12

41
41

5,00

Эпифизное с шипами WC ESS-D ✓

Песок, глина, насыпи, гравий✓ ✓ ✓

Мел, мергель, каменные насыпи
✓ Скальник, бетон, каменная кладка

52 60 0,61

Гайка SW 
сферическая

Плита опорная 
выпуклая SW

Вес, кг. Вес, кг.Размер Ø отверстия
Плита опорная 

плоская
Размер Ø отверстия

200 х 200 х 8

150 х 150 х 10
150 х 150 х 25 41 4,10

150 х 150 х 8

2,50
2,84
3,60

175 х 175 х 8

41
41
41

200 х 200 х 12 41

Размер ключа Высота Вес, кг.

Вес, кг.

0,28

Центратор 
распорка

Высота

30 78 / 50

Диаметр, мм
наруж внут

1,67

с пресс-шайбой
51 500 400 1,38 1,33

Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер ключа

1,38
1,60
1,80

120 х 120 х 30 41
41

3,6741

3,20
140 х 140 х 35

Адаптер коронки

50 70

Диаметры Высота Вес, кг.
R38 → R38 68 0,42

0,55
50 60 0,47

R38 → T52 68 0,62
R38 → T73 68 0,85

✓ Скальник, армированный бетон
✓

✓ Мел, мергель, твердый грунт 
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Крестовое WC EXX ✓ ✓ ✓
Крестовое WC с форсункой EXX-V
Трипоидное с шипами WC

Глина, мергель, песок, гравий

Крестовое EX ✓ ✓
Песок, насыпной грунт, гравий

Крестовое с форсункой EX-V

Лопастное EW ✓ ✓ ✓

✓

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи)

100 110 115 130 150
✓ ✓

Трипоидное EY ✓

Пилотно-винтовое XX

Ассиметричное EC

≥ 10

220 51

Анкерная система R38
Буроинъекционные анкеры с круглой резьбой (тип. R) 

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

R38/20-500 38 20 700 500 400

560 410 1,68

180
200 51

Относител. 
удлинение %

400

R38/24-500 38 24 510 500 400

R38/23-550 38 23 560 550 450

Вес, кг/м.
наружн внутр разрывная текучести

4,00

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.
разрывная текучести без пресс-шайбы

≥ 8 4,95

≥ 12 5,50

≥ 5

R38/22-500 38 22 620 500

Эпифизное с шипами ESD ✓ ✓ Гравий, слабые скальные грунты

4,40

R38/18-500 38 18 720 550 450 ≥ 8 5,90

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг
Рекомендуемые геологические 

условия  

510 405 1,55 1,50

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8

info@ankergeo.ru
https://ankergeo.ru

+7 (812) 424-42-55
+7 (499) 403-11-24



Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры
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✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Трипоидное с шипами WC EYY Скальник, армированный бетон
Ассиметричное WC ECC Мел, мергель, каменные насыпи

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90

R51/34-580 51 34 892 580 450

EC ES EXX EXX-V EYY ECCEW XX ESS-D ESSEX EY

Мел, мергель, твердый грунт 
Гравий, слабые скальные грунты

С
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а

Крестовое WC EXX
Ошипованное ES

Слабый осадочный скальник: 
мергель, аргиллит, алевролитКрестовое WC с форсункой EXX-V

Эпифизное с шипами WC ESS-D

За
ка

лё
нн

ы
е

Лопастное ✓

Крестовое EX

Ассиметричное EC

Пилотно-винтовое XX ✓

Трипоидное EY

Тип Наименование Код

30 91 / 56 0,30

Долото (теряемая буровая коронка) Диаметр долота (диаметр сваи)

76 90 10
0

15
0

17
0

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры Высота Вес, кг.

наруж внут R51 → T60 65 0,94
R51 → T73 65 1,01
R51 → T76 65 1,06

Высота Вес, кг.

75 70 1,53

Гайка SW 
сферическая

Размер 
ключа

Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер 
ключа

75 80 1,84

75 70 1,60

75 80 1,82

60 4,10
250 х 250 х 40 60 3,67

56 6,20
180 х 180 х 45 56 5,00
150 х 150 х 40

200 х 200 х 30

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер

200 х 200 х 14 55 4,13

≥ 8 9,25

200 63 660 540 1,84 2,00

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.
разрывная текучести

220 63 930 760 1,85 2,03

1190
R51/31-800 51 31 1120

≥ 5

Ø отверстия Вес, кг.

без пресс-шайбы с пресс-шайбой

≥ 12 6,75

800 630

≥ 8 6,75

≥ 8 8,20
800 630 ≥ 12 9,00

5,00

740

Относит. 
удлинение %

Вес, кг/м.
наружн внутр разрывная текучести

R51/38-550 51 38 637

Анкерная система R51
Буроинъекционные анкеры с круглой резьбой (тип. R) 

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

660 540R51/34-660 51 34 892

550 450

R51/28-925 51 28 1250 925
R51/29-800 51 29

Ошипованное WC ESS
Скальник, бетон, каменная кладка
Скальник, валуны, бутовая кладка

11
0

11
5

12
0

13
0

14
0

17
5

20
0

Песок, насыпной грунт, гравий

Рекомендуемые геологические 
условия  

Глина, мергель, песок, гравий
Песок, глина, насыпи, гравий

Мел, гравий
Мел, гравий

Эпифизное с шипами ES-D

EW

R51/36-550 51 36 765 550 450 ≥ 8 6,20

R51/34-800 51 34 892 800 630 ≥ 5 7,00
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Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/

/

/

/

/

/

/

90 95

✓

✓

Относит. 
удлинение %

Вес, кг/м.
наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система T30
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

220 180 ≥ 12 2,90

T30/14-260 30 14 356

T30/16-220 30 16 350

260 220 ≥ 12 3,35

T30/16-260 30 16 331 260 220 ≥ 10 2,60

≥ 12 3,60

T30/14-320 30 14 356 320 260 ≥ 8

320 260

T30/13-320 30 13 407 320 260 ≥ 6 3,50

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

разрывная текучести

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер Ø отверстия Вес, кг.

без пресс-шайбы с пресс-шайбой

3,35

T30/11-320 30 11 446

150 х 150 х 10 35 1,70 140 х 140 х 35 41 5,00
150 х 150 х 8 35 1,30 120 х 120 х 30

175 х 175 х 8 35 1,90 150 х 150 х 25

200 х 200 х 10 35 2,94
200 х 200 х 10 35 3,52

Гайка SW 
сферическая

Размер 
ключа

Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная

40 4,20
200 х 200 х 8 35 2,60 200 х 200 х 8 36 2,43

Высота Вес, кг.Размер ключа

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры Высота

46 35 0,33

наруж внут

35 70 / 35 0,20

46 35

Песок, насыпной грунт, гравий

За
ка

лё
нн

ы
е

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  

Гравий, слабые скальные грунты

Крестовое EX

Глина, мергель, песок, гравийЛопастное EW

42 45 51 63 76 110

Мел, мергель, твердый грунт Ассиметричное EC

Крестовое WC с форсункой EXX-V

С
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а

Крестовое WC EXX

Скальник, валуны, бутовая кладка

Трипоидное с шипами WC EYY Скальник, армированный бетон

Ошипованное WC ESS

Ассиметричное WC ECС Мел, мергель, каменные насыпи

✓ ✓ ✓ ✓ Слабый осадочный скальник: мергель, 
аргиллит, алевролит

✓ ✓✓

105 38 320 260 0,45 0,39

EXX EXX-V EYY ESSEC ES
Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90

EW EX

0,31

T30 → R51 68 0,66

Вес, кг.
T30 → T40 50 0,19

41 3,20

✓ ✓

Ошипованное ES

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓✓

✓

✓ ✓ ✓
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Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/

/

/

/

/

/

/

64 76

✓

✓

✓

5,70

T40/20-540 40 20 713 540 430 ≥ 12 6,20

Ø отверстия Вес, кг.

88 /

наруж внут T40 → T52 68 0,30

T40 → R51 68 0,34

125 х 125 х 24 56 2,40

Диаметры

Высота Вес, кг.

65 50 0,92

Размер ключа

Высота

Относит. 
удлинение %

Вес, кг/м.
наружн внутр разрывная текучести

≥ 6 5,20

Анкерная система T40
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

539 425

T40/19-660 40 19 770

T40/23-540 40 23 660

660 525

T40/22-540 40 22 692 540 430

140

525 ≥ 12

54 539 430 1,11

140 57 660 525 1,39

1,09

1,37

без пресс-шайбы с пресс-шайбой

7,20

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.
разрывная текучести

T40/18-660 40 ≥ 8

T40/16-660 40 16 892 660

≥ 6

≥ 8

6,00

6,8018 815 660 525

Вес, кг.

115 х 115 х 20 56 1,60

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер

200 х 200 х 30 56 8,50
200 х 200 х 12 56 3,28

200 х 200 х 14 55 4,13

Ошипованное WC

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки

65 50 0,86

Гайка SW 
сферическая

Размер ключа Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная

40

Крестовое EX

Крестовое с форсункой

С
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а

Крестовое WC EXX

Глина, мергель, песок, гравий

Песок, насыпной грунт, гравий

✓

За
ка

лё
нн

ы
е

Лопастное EW

Ошипованное ES

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

Слабый осадочный скальник: мергель, 
аргиллит, алевролитКрестовое WC с форсункой

Гравий, слабые скальные грунты

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90
EW EX EX-V ES EXX EXX-V

Скальник, валуны, бутовая кладка

ESS

EXX-V

ESS ✓ ✓ ✓ ✓

EX-V

✓

13090

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи)

Рекомендуемые геологические условия  
100

✓ ✓ ✓ ✓

44 0,36

✓ ✓

✓

✓

150110 115
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Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/ ≥ 

/ ≥ 

/ ≥ 

/ ≥ 

/ ≥ 

/

76 90

✓

10,20

T52/20-1091 52 20 1261 1091 870 6 11,20

6

8

5

T52/24-929 52 24 1150 929

160 70 1091 870 2,31 2,46

без пресс-шайбы с пресс-шайбой

T52/26-929 52 26 1261

T52/20-1250 52 20 1261

✓ ✓ ✓Крестовое EX ✓ ✓ ✓ Песок, насыпной грунт, гравий

✓ ✓ ✓ ✓ Глина, мергель, песок, гравий

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90
EXX EXX-V ESSEW EX ES

Ошипованное WC ESS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Скальник, валуны, бутовая кладка

Слабый осадочный скальник: мергель, 
аргиллит, алевролитКрестовое WC с форсункой EXX-V ✓

Гравий, слабые скальные грунты

С
 к

ар
би

д
ом

 
во

ль
ф

ра
м

а

Крестовое WC EXX ✓ ✓ ✓ ✓

Ошипованное ES ✓ ✓ ✓ ✓ ✓За
ка

лё
нн

ы
е

Лопастное EW

150 175 200

65

✓

1,07

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи)

Рекомендуемые геологические условия  
100 115 130

35 112 / 68 0,39

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры

Вес, кг.

80 70 2,30 80 70 1,74

Высота Вес, кг.

наруж внут T52 → T73 80 1,22

T52 → T76

220 х 220 х 35 65 12,40

Гайка SW 
сферическая

Размер ключа Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер ключа Высота

200 х 200 х 14 66 4,06

1,50
150 х 150 х 25 65 3,70
200 х 200 х 30 65 8,59

Размер Ø отверстия Вес, кг.

115 х 115 х 20 65

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.
разрывная текучести

929 730 9,00

929 730 9,70

1250 929 11,20

730 12

T52/30-929 52 30 1150

Относит. 
удлинение %

Вес, кг/м.
наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система T52
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН
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Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/

76 90

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90
EW EX

С
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а

Скальник, валуны, бутовая кладка✓

✓ Слабый осадочный скальник: 
мергель, аргиллит, алевролит

EXX ESS

✓

✓ Глина, мергель, песок, гравий

Крестовое EX

✓ ✓

80 1,37

Крестовое WC EXX

✓ ✓ Гравий, слабые скальные грунты

✓ Песок, насыпной грунт, гравий

72 1,80

ES

Ошипованное WC ESS ✓

За
ка

лё
нн

ы
е

Лопастное EW

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  100 115 130 150 175 200

✓

Ошипованное ES

✓

70 2,10

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры Высота Вес, кг.

80 70 2,10 80

наруж внут

T60 → T76
60 136 /

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер Ø отверстия Вес, кг.

Гайка SW 
сферическая

Размер 
ключа

Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер 
ключа

Высота Вес, кг.

на заказ - - 250 х 250 х 40 72 18,20

разрывная текучести без пресс-шайбы с пресс-шайбой

180 75 1000 800 3,20

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

на заказ

Относит. 
удлинение %

Вес, кг/м.
наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система T60
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

800 ≥ 6 10,20T60/38-1000 60 / 38 1300 1000

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8

info@ankergeo.ru
https://ankergeo.ru

+7 (812) 424-42-55
+7 (499) 403-11-24



Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/

76 90

С
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а Крестовое WC EXX
Слабый осадочный скальник: 
мергель, аргиллит, алевролит

✓

✓

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90
ESSEW EX ES

Ошипованное WC

Крестовое WC с форсункой

ESS

EXX-V

✓

EXX EXX-F

✓ Скальник, валуны, бутовая кладка

Гравий, слабые скальные грунты

✓ Песок, насыпной грунт, гравий

Глина, мергель, песок, гравий

Крестовое EX

За
ка

лё
нн

ы
е

Лопастное EW ✓

Ошипованное ES ✓

внут

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр коронки (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  100 125 130 150 175 200

70 1,61

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры Высота Вес, кг.

85 80 2,13 85

на заказ
60 136 / 72 1,80

наруж

70 23,02

Гайка SW 
сферическая

Размер 
ключа

Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер 
ключа

Высота Вес, кг.

на заказ - - 250 х 250 х 50

180 80 1160 930 на заказ 2,52

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер Ø отверстия Вес, кг.

1160 930 ≥ 12 13,00

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

T64/40-1160 64 / 40 1680

разрывная текучести без пресс-шайбы с пресс-шайбой

Относит. 
удлинение 

%
Вес, кг/м.

наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система T64
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8

info@ankergeo.ru
https://ankergeo.ru

+7 (812) 424-42-55
+7 (499) 403-11-24



Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/ ≥

/ ≥

/ ≥

/ ≥

/ ≥

/

/
/

10

280110

✓

130

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

970 на заказ

Размер Ø отверстия Вес, кг.

45
45

130
136

87
87

0,80
0,90

Диаметры Высота Вес, кг.

95 70 -

Размер 
ключа

Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер 
ключа

Высота

3,82

с пресс-шайбой

Глина, мергель, песок, гравий

5,70

175 х 175 х 34 80 6,85

250 х 250 х 40 80 18,00

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  150 175 200 250

Лопастное EW

Гайка SW 
сферическая

1585 1270 17,80

T73/40-1865 73 40 2580 1865 1430 21,20

8

8

1865 1430 21,00

89 1160

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90

T73/45-1585

EXX ESSEW EX ES

Скальник, валуны, бутовая кладка

✓

Ошипованное WC ESS ✓✓

Слабый осадочный скальник: мергель, 
аргиллит, алевролит

С
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а Крестовое WC EXX ✓ ✓

Гравий, слабые скальные грунтыОшипованное ES ✓

За
ка

лё
нн

ы
е

✓

✓ ✓

Песок, насыпной грунт, гравийКрестовое EX

Вес, кг.

Центратор 
распорка наруж внут

T73 → T103

-1,90 на заказ

50

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки

1,30

на заказ - -

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская

73 45 2267

T73/35-1865 73 35 2675

6,30

разрывная текучести без пресс-шайбы
Муфта 

соединительная
Длина Ø внешний

Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

235

245 95 1865 1430

1035 830 10,75T73/56-1035 73 56 1380 6

T73/53-1160 73 53 1694 1160 970 8 13,20

Относит. 
удлинение %

Вес, кг/м.
наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система T73
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8
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Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/
/
/
/
/
/
/

/

11
0

11
5

12
0

13
0

14
0

14
5

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

ESS

Слабый осадочный скальник: 
мергель, аргиллит, алевролит

Ошипованное WC ESS ✓ Скальник, валуны, бутовая кладка

Крестовое WC с форсункой EXX-V ✓

✓

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90
EW XX EX EY ES EXX EXX-V

С
 

ка
рб

ид
ом

 

✓ Гравий, слабые скальные грунты

Крестовое WC EXX ✓ ✓ ✓

За
ка

лё
нн

ы
е

Лопастное

Пилотно-винтовое

Крестовое

Трипоидное

Ошипованное

EX

EY

ES

✓

65 130 / 87 1,08

Высота

✓ ✓

наруж внут

T76 → T103 50

XX

EW

Песок, глина, насыпи, гравий

Мел, гравий

15
0

17
5

✓ ✓ ✓ ✓ Глина, мергель, песок, гравий

Рекомендуемые геологические 
условия  

1,30

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры

Гайка SW 
сферическая

Размер 
ключа

Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер 
ключа

Высота Вес, кг.

95 70 1,90 100 80 2,67

Вес, кг.

на заказ - -

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская

200 97 1900 1500 4,60 на заказ

235 89 1160 970 на заказ

245 95 1865 1430 на заказ 5,70

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.
разрывная текучести без пресс-шайбы с пресс-шайбой

T76/42-1900 76 42 2460 1900 1500 ≥ 6 19,30

T76/49-1600 76

T76/45-1900 76 45 2420 1900 1500 ≥ 8 19,70
T76/47-1700 76 47 2190 1700 1300

Относит. 
удлинение 

%
Вес, кг/м.

наружн внутр разрывная текучести

1200 1000 ≥ 10 12,00

1600 1200 ≥ 6 16,30

3,82

Ø отверстия Вес, кг.Размер

≥ 8 16,50

≥ 6 17,20

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

20
0

30
0

T76/55-1200 76 55 1528
T76/54-1300 76 54 1650 1300 1000

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр коронки (диаметр сваи)

49

Анкерная система T76
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

6,85

18,00

26,80

Песок, насыпной грунт, гравий

≥ 6 14,00
T76/51-1600 76 51 1911 1600 1200

80

80

80

175 х 175 х 34

250 х 250 х 40

250 х 250 х 60

✓ ✓

2080
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Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/ ≥
/ ≥
/ ≥
/ ≥
/ ≥
/ ≥
/ ≥

/

22
0

25
0

30
0

35
0

✓ ✓ ✓ ✓

✓

T103/43-4155 103 43 5987 4155 3400 4 47,00

2760 10 44,60
T103/46-3937 103 46 5780 3937 3004 8 47,20

46,50

T103/75-2300 103 75 3210 2300 1800 6 25,00
T103/52-3700 103 52 5200 3700 2670 6 40,00

Слабый осадочный скальник: 
мергель, аргиллит, алевролит

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи)

Рекомендуемые геологические 
условия  13

0

15
0

17
5

20
0

28
0

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Ошипованное WC ESS ✓ Скальник, валуны, бутовая кладка

Песок, насыпной грунт, гравий

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90
EW EX EXX ESS

С
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а Крестовое WC EXX

Глина, мергель, песок, гравий

Крестовое EX ✓ ✓ ✓ ✓За
ка

лё
нн

ы
е

Лопастное EW ✓ ✓ ✓

80 165 / 110 1,08

Высота Вес, кг.
наруж внут

на заказ - -

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры

Высота

125 80 3,18

Вес, кг.

130 5,60

125 90 3,83

125 130 5,51125

Гайка SW 
сферическая

Размер ключа Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер 
ключа

Ø отверстия Вес, кг.

на заказ - -

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер

300 х 300 х 50 110 32,60
285 х 285 х 65 110 36,60

240 х 240 х 50 110 18,80

330 х 330 х 60 110

8,02

290 133 4155 3400 на заказ 13,00

255 125 2300 1800 не заказ

290 145 4200 3450 20,10 на заказ

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.
разрывная текучести без пресс-шайбы с пресс-шайбой

2300 1800 8 24,80

4200 3500 7 50,00

T103/78-2300 103 78 3190

T103/41-4200 103 41 6100

T103/51-3680 103 51 5682 3680

Относит. 
удлинение %

Вес, кг/м.
наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система T103
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН
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Санкт-Петербург, ул. Фучика 8

info@ankergeo.ru
https://ankergeo.ru

+7 (812) 424-42-55
+7 (499) 403-11-24



Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/

Крестовое EX ✓

Слабый осадочный скальник: 
мергель, аргиллит, алевролит

разрывная текучести без пресс-шайбы

Песок, насыпной грунт, гравий

✓

10,20

Гайка SW 
сферическая

Размер ключа Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер 
ключа

Высота

на заказ -

3650 2750 на заказ 12,60

Адаптер коронки Диаметры Высота Вес, кг.

Вес, кг.

300 х 300 х 80 130 47,80

130

Ø отверстия Вес, кг.Размер

76,80350 х 350 х 90

150 120-

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90

T111/82-2640 111 / 82 4395 2640

EXX ESSEX

170 200

Скальник, валуны, бутовая кладкаESS

С
 к

ар
би

д
ом

 
во

ль
ф

ра
м

а Крестовое WC EXX

Ошипованное WC ✓ ✓

За
ка

лё
нн

ы
е

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  

50 170 / 130 1,08
на заказ - -

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.

220

наруж внут

на заказ - -

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская

с пресс-шайбой

3650 2750 ≥ 8 34,50

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

T111/75-3650 111 / 75 5259

2000 ≥ 8 25,00

250 140

Относит. 
удлинение 

%
Вес, кг/м.

наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система T111
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8
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Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/

Песок, насыпной грунт, гравий

3,50

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  200 220

С
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а

Ошипованное WC ESS ✓ Скальник, валуны, бутовая кладка

За
ка

лё
нн

ы
е Лопастное EW

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90
EW EX ESS

✓ Глина, мергель, песок, гравий

Крестовое EX ✓

на заказ - -
80 200 / 140

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры Высота Вес, кг.

наруж внут

Размер 
ключа

Высота Вес, кг.

140 140 7,50 на заказ -

Гайка SW 
сферическая

Размер ключа Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная

-

на заказ - - 250 х 250 х 50

8,50

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер Ø отверстия Вес, кг.

140 18,40

255 146 2400 1810 на заказ

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

Относит. 
удлинение 

%
Вес, кг/м.

наружн внутр разрывная текучести

разрывная текучести без пресс-шайбы с пресс-шайбой

4009 2400 1810 ≥ 8 30,50

Анкерная система T127
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

T127/105-2400 127 / 105

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8
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Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/

80 220 /

≥ 12 78,00

145 83,00

19,50

5250 ≥ 8 78,00

-

7940

С
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а

Ошипованное WC ESS

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90
ESS

Скальник, валуны, бутовая кладка

За
ка

лё
нн

ы
е

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  220 230 300

✓ ✓ ✓

на заказ

145 3,60

наруж внут

на заказ - -

- -

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры Высота Вес, кг.

175 175 17,90 на заказ

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

Гайка SW 
сферическая

Размер ключа Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер 
ключа

Высота Вес, кг.

на заказ - - 350 х 350 х 100

Относит. 
удлинение 

%
Вес, кг/м.

наружн внутр разрывная текучести

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер Ø отверстия Вес, кг.

разрывная текучести без пресс-шайбы с пресс-шайбой

300 168 7940 5250 на заказ

Анкерная система T130
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

T130/60-6340 130 / 60 10445 6340 4200

T130/60-7940 130 / 60 10445

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8

info@ankergeo.ru
https://ankergeo.ru

+7 (812) 424-42-55
+7 (499) 403-11-24



Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90
ESS

С
 к

ар
би

д
ом

 
во

ль
ф

ра
м

а

Ошипованное WC ESS Скальник, валуны, бутовая кладка✓

-

наруж внут

на заказ

За
ка

лё
нн

ы
е

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  300

-

на заказ - -
на заказ -

- -

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры Высота Вес, кг.

180 180 15,62 на заказ

165 119,00

Гайка SW 
сферическая

Размер ключа Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер 
ключа

Высота Вес, кг.

на заказ - - 400 х 400 х 110

300 194 8400 5600 на заказ 32,00

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер Ø отверстия Вес, кг.

8400 5600 ≥ 8 108,00

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

T150/66-8400 150 / 66 14250

разрывная текучести без пресс-шайбы с пресс-шайбой

Относит. 
удлинение 

%
Вес, кг/м.

наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система T150
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

ООО "Анкер-Гео"
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Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/

/

Долота закалённые HRC 48～55 Долота твердросплавные HRA 87～90
ESS

З
ак

ал
ён

ны
е

на заказ -

С
 к

ар
би

до
м

 
во

ль
ф

ра
м

а

Ошипованное WC ESS ✓ Скальник, валуны, бутовая кладка

Долото (теряемая буровая коронка) для винтовых анкерных штанг

Тип Наименование Код
Буровой диаметр (диаметр сваи) Рекомендуемые геологические 

условия  350

на заказ - -

наруж внут

на заказ - -

- -

Центратор 
распорка

Высота
Диаметр, мм

Вес, кг.
Адаптер коронки Диаметры Высота Вес, кг.

240 200 40,00 на заказ

220 155,00

Гайка SW 
сферическая

Размер ключа Высота Вес, кг.
Гайка HEX 

шестигранная
Размер 
ключа

Высота Вес, кг.

на заказ - - 450 х 450 х 120

400 237 14230 9500 на заказ 900,00

Плита опорная 
выпуклая SW

Размер Ø отверстия Вес, кг.
Плита опорная 

плоская
Размер Ø отверстия Вес, кг.

14230 9500 ≥ 8 183,00

Муфта 
соединительная

Длина Ø внешний
Предельная нагрузка, кН Вес, кг.

T200/93-14230 200 / 93 24623

разрывная текучести без пресс-шайбы с пресс-шайбой

Относит. 
удлинение 

%
Вес, кг/м.

наружн внутр разрывная текучести

Анкерная система T200
Буроинъекционные анкеры с трапецеидальной резьбой (T)

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм Площадь 

сечения мм2
Предельная нагрузка, кН

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8
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Буроинъекционные грунтовые самозабуривающиеся анкеры

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Винтовые анкерные штанги и комплектующие 
изготавливаются из стали AISI 316L и 306 

Штанги из углеродистой стали и из нержавеющей 
имеют идентичную резьбу, поэтому все детали 

являются взаимозаменямыми, в т.ч. Буровые коронки.

Помимо серийных деталей, возможно изготовление под 
индивидуальные требования проекта.

Производство буроинъекционных анкеров из нержавеющей стали

65 7,42

R32

T52

56 3,20
150 x 150 x 25 65 3,83

R51 200 x 200 x 14 55 4,20
T30 200 x 200 x 8 36 2,49

35 3,76

ВесØ Тип Размер

150 x 150 x 10 36 1,71

200 x 200 x 25

200 x 200 x 12

T40 150 x 150 x 20
3,03

R38
60 80 1,36 R38 200 x 200 x 12 41 3,74

Вес

40 60 0,48

Плита опорная 
плоская

220
105
160
200

0,74

Гайка NEX 
шестигранная

0,80

T40 65 85 1,75
T50 80 100 3,04

90 1,53
R51

R38

R51X22
T30X10
T40X16
T50X20

T30 50 60

60

R25

Типоразмер

R32 50 70

R51

размер 
ключа

Высота

80 100

3,25

Вес, кг.Ø наружныйАртикул

R25X14
R32X15
R32X16

54 1,33
T52 70

70 3,58
T30 45 0,77
T40

1,76
54 1,96

R38X19
R38X20

54
44 1,00

R25 38 0,75

Длина, мм

140
150
160

R32

9,90
T30/14-280a 30 14 трапец.

Муфта 
соединительная

Типоразмер

44 0,94

780 540 ≥ 8 10,00
T40/18-539a 40 18 трапец. 539 380

Долота закалённые HRC 48～55 Коронки с карбидом вольфрама WC закалённые

R51/29-800a 51 29 круглая 800 560 ≥ 8

EXX EXX-V EYY ECC ESS HRC 48 ～ 55EW EX EX-V EY

180
200

≥ 8

EC ES

Твердость
HRA 87 ～ 90

твёрдосплавные

≥ 8 8,20R51/31-660a 51 31 круглая 660 460

280 200 ≥ 8 3,60
6,90

T52/24-780a 52 24 трапец.

≥ 8 6,50
R51/36-550a 51 36 круглая 550 380 ≥ 8 6,80
R38/18-550a 38 18 круглая 550 380

≥ 8 5,00
R38/20-500a 38 20 круглая 500 350 ≥ 8 6,15
R38/22-400a 38 22 круглая 400 280
R32/14-360a 32 14 круглая
R32/16-320a 32 16 круглая 320 220 ≥ 8 4,10

360 250 ≥ 8 4,40

140 ≥ 8 2,55
3,50R32/18-280a 32 18 круглая 280 200 ≥ 8

R25/12-200a 25 12 круглая 200

Относит. 
удлинение 

%
Вес, кг/м.

наружн внутр разрывная текучести

Анкерные системы AISI
Буроинъекционные анкеры из нержавеющей стали

Анкерная 
штанга ТВШ

Артикул
Диаметр ТВШ, мм

тип резьбы
Предельная нагрузка, кН

ООО "Анкер-Гео"
Санкт-Петербург, ул. Фучика 8

info@ankergeo.ru
https://ankergeo.ru

+7 (812) 424-42-55
+7 (499) 403-11-24
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