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Ɉ компании
Компания C ̀ //A0A'A уделила особое внимание разработке, проектированию и производству машин и оборудования, 

предназначенного для работы с технологией непрерывного полого шнека (CFA), которая вс ̀ активнее применяется при устройстве 
ундаментных ̀ буронабивных и буроинекционных ̀ свай. остоянная ̀ сосредоточенность в той ̀ специализации, позволила нашему 
заводу достичь текущего высокого уровня технологий, уникального и выделяющегося из всех известных мировых производителей 
буровых машин CFA. В тоже время, создавая ...............  и высокотехнологичные установки, постоянно снабжая новациями 
производимые механизмы,  мы осознаɺм, сколь многим усовершенствованиям нам ещɺ предстоит дать жизнь. ɂменно поɷтому, мы 
готовы ответить на каждый вызов, который посылает нам ɷтот конкурентный и динамичный рынок.

Ɉгромный опыт, вкупе с широким спектром бурового оборудования //A0A'A, позволяет нам найти наиболее подходящее и 
выгодное решение в любое время. ы ̀ в состоянии разработать уникальные и, в высшей степени, ɷɮɮективные продукты - 
персонализированные, разработанные с учетом особых потребностей каждого из наших клиентов и с сохранением той же 
универсальности, которɚɹ характеризует наши серийные машины для буровых работ.

олитика ̀ в области качества
Когда заходит разговор о качестве, то есть только один неоспоримый аргумент, который может иметь здесь значение... то ̀

абсолютное качество. В поисках совершенства, с самого начала, компания C0 /ODPDGD выбрала путь, на установление тотального 
контроля над всем циклом проектирования и изготовления машин, начиная с создания гусеничной цепи для базы установки и 
заканчивая мельчайшими деталями интерьера. 

ɉроизводя все компоненты буровой машины самостоятельно, мы осуществляем полный контроль в реальном времени, что 
позволяет нам, на протяжении многих лет, изготавливать оборудование с высочайшей степенью надежности и долгосрочной 
стабильностью, совмещая при ɷтом простоту, ɷɮɮективность и индивидуальные пожелания, даже самых требовательных, клиентов. 
ɇа нашем производстве отлажена строгая система внутренних проверок на протяжении всего производственного процесса, ɷтим и 
обусловлено высочайшее качество каждой единицы оборудования, и убедится в ɷтом, мы предлагаем, посетив наш завод.

ɇаша задача
Ɇы видим нашу главную задачу в предоставлении наилучшего технологического решения для осуществления самых 

сложных ежедневных рабочих ситуаций в изготовлении ɮундаментных свай. В тоже время, мы безусловно понимаем, что самое 
лучшее решение будет и самым прибыльным для нашего клиента, ведь сегодня, тот кто быстрее и ɷɮɮективнее выполняет работы тот 
и выигрывает.

ɂменно поɷтому мы реагируем на самые изысканные потребности, указания и вопросы наших клиентов. Как правило, для 
компании C0 /ODPDGD именно позиция и мнение клиента является отправной точкой, с которой наша команда инженеров, 
проектировщиков, изготовителей и менеджерского состава начинает проработку наилучшего решение для каждого конкретного случая.
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Концепция уникальности
ɉервое������ɥɟɬ�ɨɩɵɬɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɦɟɬɚɥɥɨɦ�ɢ�ɛɨɥɟɟ 40 лет инноваций ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�&)$,�ɫɬɚɜɢɬ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ /ODPDGD ɧɚ�ɫɚɦɭɸ�ɜɵɫɲɭɸ�ɫɬɭɩɟɧɶ�
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɜɟɪɲɟɧɬɫɬɜɚ� ɢ� ɞɟɥɚɟɬ� ɟɺ наиболее ɷɮɮективнɨɣ и прибыльнɨɣ� для самых требовательных ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ� компаний 
специализирующихся в области ɮундаментных работ,�ɜɨ�ɜɫɺɦ�ɦɢɪɟ�
ȼторое��ɇаши машины разработаны как чрезвычайно долговечные буровые установки.

+DUG ZRUN, ORQJ OLIH � Тяжелая работа, длинная жизнь 
Ȼуровые установки для работы непрерывным полым шнеком (CFA) или раскатчиком сваи (F'3) от 350 до 1500 мм в диаметре и 
глубиной до 41 метра (CFA).
ɍниверсальные буровые машины, подходят для работ непрерывным полым шнеком (CFA) до 20 метров глубины и до 1.400 мм в 
диаметре� с келли-штангой до 43 меɬров глубиной и до 2000 мм в диаметре� и также работы методом стена в грунте

� Глубина бурения CFA до 41 м., (от низа вращателя), идеальная развесовка.

Рабочий диапазон бурения 360 º  - повышает эффективность на площадке.

Восхитительный и реальный, а не номинальный крутящий момент позволяет 

работать на полную мощность даже при 0.1 об/мин.

Задавливающая лебедка работает автоматически и непрерывно.

Гидравлическая телескопическая мачта позволяет достигать больших 

глубин и оставляя буровую установку компактной машиной при перевозке.

�� ����� ���������

�
�

�
�

� Отдельная независимая закрытая гидравлическая система для вращателя.

Уникальный очиститель шнека не уменьшающий глубины бурения.

Гидравлические направляющие шнека быстро и эффективно фиксируют шнек.

 Режим быстрой сборки - установка может транспортироваться как есть.

Телескопический противовес повышает стабильность на всех видах 

ландшафта.

Разработано специально для метода непрерывного полого шнека CFA.

�
�
�
�

�
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ɇаклон мачты

0DVW UDNH

Ƚлавная лебɺдка

0DLQ ZLQFK

Ɇаксимальная 
производительность при 2х 
кратной запасовке
0D[. FDSDFLW\ ([2 IDOOV)

Ƚоризонтальный

SLGH

ɇаклон вперɺд

FURQW

ɇаклон назад

%DFN

Ɇаксимальная производительность�

0D[. FDSDFLW\

Вспомогательная 
лебɺдка

AX[. ZLQFK

Задавливающая
лебɺдка

 CURZG ZLQFK 

ɉроизводительность 
гидравлических насосов

+\GUDXOLF SXPSV (FORZ)

Ход телескопической мачты

THOHVFRSLF PDVW VWURNH 

�
�
�
�
�

ɩɟɪɟɞɚɱɚ  �JHDU� ɤɪ� ɦɨɦɟɧɬ �7�� ɨɛ�ɦɢɧ� �U�S�P��

Транспортные габариты � VKLSSLQJ G.
ɒирина � :LGWK
Высота � +HLJKW
Ⱦлина � /HQJKW

Рабочая ширина базы

:RUN :LGWK 

ɒирина гусениц

SKRHV :LGWK

Транспортная длина

TUDQVSRUW OHQJWK

Ɋабочая ɨɛɥɚɫɬɶ установки
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɣ�ɛɚɡɵ
:RUNLQJ DUHD

Телескопический противовес, вес

THOHVFRSLF FRXQWHU ZHLJKW

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɧɟɤɚ
0D[� �

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ 
,QMHFWLRQ SLSH �

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɛɭɪɟɧɢɹ
�ɛɟɡ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɹ ɲɧɟɤɚ� 
0D[ GHSWK

Транспортный вес с противовесом 
TUDQVS. ZHLJKW ZLWK C.: 
Транспортный вес без противовеса 
TUDQVS. ZHLJKW ZLWKRXW C.:.

Ɇаксимальная рабочая высота с 
выдвинутой телескопической мачтой
0D[ PDVW KHLJKW

Ɇаксимальная рабочая высота со 
сложенной телескопической мачтой�
0D[ PDVW KHLJKW IROGHG

ɍдельное давление на грунт в рабочем 
положении

3UHVVXUH RQ WKH JURXQG

ȾȼИȽАɌȿЛИ

(1*,1(

P.�5 �������3105TT�������3135(9��������3140TT��������3���77 ������3240TT

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɧɟɤɚ
0D[� �

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ
,QMHFWLRQ SLSH �

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɛɭɪɟɧɢɹ
�ɛɟɡ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɹ ɲɧɟɤɚ�
0D[ GHSWK

2.500 мм
3.620 мм 

13.100 мм

�.400 кг.м
6.100 кг.м
4.900 кг.м

0 - 15
0 - 18
0 - 22

3.500 мм 

&$7(53,//$5 &��� - 130 кВт. (1�4 л.с.) T,(5 4
или

,17(5,0 &$7(53,//$5 &��� � 168 кВт. (225 л.с.) T,(5 3

12.000 мм 6.000 мм 

2x 26 тонн

32,� тонн
23.050 мм

4,9 тонн

360� 13.000 мм

3 тонны

380 л �мин, давление 350 бар
и

210 л �мин, давление 350 бар
0,80 кг �смð

1,35 тонн

800 мм

19.000 мм

100 мм

600 мм 

P
K
8
5

3� � 3� 3� 15� 

31,4 тонн 

Ɇаксимальная производительность�

0D[. FDSDFLW\

� �� ����� ���������
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�
�
�
�
�

P
-1
0
5
T
T

2.790 мм
3.380 мм 

13.700 мм

13.000 кг.м
9.700 кг.м
6.500 кг.м

0 - 11
0 - 15
0 - 23

4.130 мм

CATERPILLAR C7.1 186 кВт (249 л.с.) TIER 4
       или 

INTERIM CATERPILLAR C7.1 168 кВт (225л.с.) TIER 3

13.700 мм 6.150 мм

46 тонн 26.850 мм

18.000 мм

0,80 кг /см²

1.000 мм

24.000 мм

125 мм

700 мм

7 тонн
Телескопический противовес, вес

THOHVFRSLF FRXQWHU ZHLJKW

360�
Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɣ�ɛɚɡɵ

:RUNLQJ DUHD

Транспортный вес с противовесом 
TUDQVS. ZHLJKW ZLWK C.:

Рабочая ширина базы

:RUN :LGWK 

ɒирина гусениц

SKRHV :LGWK

Транспортная длина

TUDQVSRUW OHQJWK
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Открытый контур 270 л /мин 350 бар 
       и 

Закрытый контур 270 л/мин  350 бар

ɉроизводительность 
гидравлических насосов

+\GUDXOLF SXPSV (FORZ)

ɍдельное давление на грунт в рабочем 
положении

3UHVVXUH RQ WKH JURXQG

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɧɟɤɚ
0D[� �

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ 
,QMHFWLRQ SLSH �

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɛɭɪɟɧɢɹ
�ɛɟɡ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɹ ɲɧɟɤɚ� 
0D[ GHSWK

ɇаклон мачты

0DVW UDNH

Ƚлавная лебɺдка

0DLQ ZLQFK

Вспомогательная 
лебɺдка

AX[. ZLQFK

Задавливающая
лебɺдка

 CURZG ZLQFK 

Ƚоризонтальный

SLGH

ɇаклон вперɺд

FURQW

ɇаклон назад

3� � 3� 3� %DFN� 15� 

Ɇаксимальная производительность 

при 5-ти кратной запасокве

0D[. FDSDFLW\ ([5 IDOOV) 

5x 47,6 тонн

4,9 тонн

3 тонны

Ɇаксимальная производительность

0D[. FDSDFLW\

Ɇаксимальная производительность

0D[. FDSDFLW\

THOHVFRSLF PDVW VWURNH 

Ɇаксимальная рабочая высота с 
выдвинутой телескопической мачтой
0D[ PDVW KHLJKW

Ɇаксимальная рабочая высота со 
сложенной телескопической мачтой�
0D[ PDVW KHLJKW IROGHG

ɩɟɪɟɞɚɱɚ  �JHDU� ɤɪ� ɦɨɦɟɧɬ �7�� ɨɛ�ɦɢɧ� �U�S�P��

ENGINE

ДВИГАТЕЛИ

Ход телескопической мачты

Транспортные габариты / shipping d.
ɒирина � :LGWK
Высота � +HLJKW
Ⱦлина � /HQJKW
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�
�
�
�
�

P
-1
3
5
E
V

2.980 мм
3.500 мм 

17.050 мм
(18.550 мм.
)

33.900 кг.м
28.500 кг.м
23.100 кг.м
17.700 кг.м
12.300 кг.м

0 - �,8
0 - 9,3
0 - 11,5
0 - 15
0 - 21,5

4.320 мм

DEUTZ TCD 16.0 V8 565 кВт  (757 л.с.)

17.050 мм
(18.550 мм 
)

2x 102 тонн

67,2 тонн
(68,2 тонн 
)

74,5 тонн
(80,1 тонн 
)

27.375 мм
(30.3�5 мм 
)

7 тонн

360�

1х 10 тонн
2[ 20 тонн

Открытый контур 420 л/мин 350 бар 
       и

Закрытый контур 2x270 л /мин 350 бар
0,98 кг /см²

�1.200 мм
�������ɦɦ
�

23.500 мм

(26.500 мм 
)

125 мм

800 мм

ɩɟɪɟɞɚɱɚ  �JHDU� ɤɪ� ɦɨɦɟɧɬ �7�� ɨɛ�ɦɢɧ� �U�S�P��

Ɇаксимальная высота с мачтой
в рабочем положении
0D[ PDVW KHLJKW

Ƚоризонтальный

SLGH

ɇаклон вперɺд

FURQW

ɇаклон назад

3� � 3� 3� %DFN� 15� 

ɇаклон мачты

0DVW UDNH

Ƚлавная лебɺдка

0DLQ ZLQFK

Вспомогательная 
лебɺдка

AX[. ZLQFK

Задавливающая
лебɺдка

 CURZG ZLQFK 

ENGINE

ДВИГАТЕЛИ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɧɟɤɚ
0D[� �

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ
,QMHFWLRQ SLSH �

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɛɭɪɟɧɢɹ 
ɛɟɡ учета ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɹ ɲɧɟɤɚ 
0D[ GHSWK
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ɉроизводительность 
гидравлических насосов

+\GUDXOLF SXPSV (FORZ)

ɍдельное давление на грунт в рабочем
положении

3UHVVXUH RQ WKH JURXQG

Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɣ�ɛɚɡɵ
:RUNLQJ DUHD

Транспортный вес без 
противовеса
TUDQVS. ZHLJKW ZLWKRXW C.:

Рабочая ширина базы

:RUN :LGWK 

ɒирина гусениц

SKRHV :LGWK

Транспортная длина

TUDQVSRUW OHQJWK

Ɇаксимальная производительность 

при 2х кратной запасовке

0D[. FDSDFLW\ ([2 IDOOV)

Ɇаксимальная производительность�

0D[. FDSDFLW\

Ɇаксимальная производительность�

0D[. FDSDFLW\

Транспортные габариты � VKLSSLQJ G.
ɒирина � :LGWK
Высота � +HLJKW
Ⱦлина � /HQJKW

Транспортный вес с противовесом 

TUDQVS. ZHLJKW ZLWK C.:


 указаны параметры для более мощной модели вращателя, устанавливаемой по заказу.
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�
�
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P
-1
4
0
T
T

2.980 мм
3.350 мм 

14.475 мм

20.600 кг.м
18.000 кг.м
15.400 кг.м
12.400 кг.м
10.300 кг.м

0 - 11
0 - 13
0 - 15
0 - 18
0 - 22,5

4.315 мм

DEUTZ TCD12.0 V6 330 кВт (442 л.с. ) TIER 4 INTERIM  
       или 

CATERPILLAR C13 328 кВт (440 л.с.) TIER 3

14.475 мм

5х 52 тонн

60 тонн 
(51 тонн)

29.890 мм

7.400 мм

18.750 мм

7 тонн

360º

1[ 10 тонн
2[ 20 тонн

Открытый контур 420л/мин 350 бар
Закрытый контур 420л /мин 350 бар0,80 кг /см²

9 тонн

1.000 мм

26.500 мм

125 мм

800 мм

ɩɟɪɟɞɚɱɚ  �JHDU� ɤɪ� ɦɨɦɟɧɬ �7�� ɨɛ�ɦɢɧ� �U�S�P��

Ƚоризонтальный

SLGH

ɇаклон вперɺд

FURQW

ɇаклон назад

3� � 3� 3� %DFN� 15� 

ɇаклон мачты

0DVW UDNH

Ƚлавная лебɺдка

0DLQ ZLQFK

Вспомогательная 
лебɺдка

AX[. ZLQFK

Задавливающая
лебɺдка

 CURZG ZLQFK 

Ɇаксимальная производительность 

при 5-и кратной запасовке

0D[. FDSDFLW\ ([5 IDOOV) 

Ɇаксимальная производительность

0D[. FDSDFLW\

Ɇаксимальная производительность�

0D[. FDSDFLW\

ENGINE

ДВИГАТЕЛИ

Рабочая ширина базы

:RUN :LGWK 

ɒирина гусениц

SKRHV :LGWK

Транспортная длина

TUDQVSRUW OHQJWK

Телескопический противовес, вес

THOHVFRSLF FRXQWHU ZHLJKW

Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɣ�ɛɚɡɵ
:RUNLQJ DUHD

Транспортный вес с противовесом 
(без противовеса)
TUDQVS. ZHLJKW ZLWK C.: (ZLWKRXW)

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɧɟɤɚ
0D[� �

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ
,QMHFWLRQ SLSH �

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɛɭɪɟɧɢɹ
�ɛɟɡ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɹ ɲɧɟɤɚ� 
0D[ GHSWK
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THOHVFRSLF PDVW VWURNH 

Ɇаксимальная рабочая высота с 
выдвинутой телескопической мачтой
0D[ PDVW KHLJKW

Ɇаксимальная рабочая высота со 
сложенной телескопической мачтой�
0D[ PDVW KHLJKW IROGHG

ɉроизводительность 
гидравлических насосов

+\GUDXOLF SXPSV (FORZ)

ɍдельное давление на грунт в рабочем 
положении

3UHVVXUH RQ WKH JURXQG

Ход телескопической мачты

Транспортные габариты � VKLSSLQJ G.
ɒирина � :LGWK
Высота � +HLJKW
Ⱦлина � /HQJKW
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Ɇаксимальная производительность 

при 4х кратной запасовке

0D[. FDSDFLW\ ([4 IDOOV) 

�
�
�
�
�

 

3.245 мм
3.750 мм 

18.200 мм

4.750 мм

18.200 мм

85 тонн
(70.7 тонн)

262�

14.3 тонн

� 1000 мм.
(K   35 000 мм.)

� 1200 мм.
(K   33 000 мм.)

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɧɟɤɚ

0D[� �

35.000 мм
(� 1000 мм.)

33.000 мм
(� 1200 мм.)

125 мм

800 мм

4х 125 тонн

39.050 мм

7.500 мм

27.500 мм

7,9 тонн

Открытый контур 420 л/мин 350 бар 
Закрытый контур 2x270 л/мин 350 бар

33.900 кг.м
28.500 кг.м
23.100 кг.м
17.700 кг.м
12.300 кг.м

0 - 7,8
0 - 9,3
0 - 11,5
0 - 15
0 - 21,5

CATERPILLAR C18 571 кВт (765 л.с.)

P
-1
6
0
T
T

ɩɟɪɟɞɚɱɚ  �JHDU� ɤɪ� ɦɨɦɟɧɬ �7�� ɨɛ�ɦɢɧ� �U�S�P��
Рабочая ширина базы

:RUN :LGWK 

ɒирина гусениц

SKRHV :LGWK

Транспортная длина

TUDQVSRUW OHQJWK

Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɣ�ɛɚɡɵ
:RUNLQJ DUHD

Телескопический противовес, вес

THOHVFRSLF FRXQWHU ZHLJKW

Транспортный вес с противовесом
(без противовеса)
TUDQVS. ZHLJKW ZLWK C.:. (without)

Ɇаксимальная производительность

0D[. FDSDFLW\

2º + 2º 2º 

Ƚоризонтальный

SLGH

ɇаклон вперɺд

FURQW

ɇаклон назад

%DFN� 15� 

ɇаклон мачты

0DVW UDNH

Ƚлавная лебɺдка

0DLQ ZLQFK

Вспомогательная 
лебɺдка

AX[. ZLQFK

Задавливающая
лебɺдка

 CURZG ZLQFK 

ENGINE

ДВИГАТЕЛИ

THOHVFRSLF PDVW VWURNH 

Ɇаксимальная рабочая высота с 
выдвинутой телескопической мачтой
0D[ PDVW KHLJKW

Ɇаксимальная рабочая высота со 
сложенной телескопической мачтой�
0D[ PDVW KHLJKW IROGHG

0,91 кг /см²

ɍдельное давление на грунт в рабочем 
положении

3UHVVXUH RQ WKH JURXQG

ɉроизводительность 
гидравлических насосов

+\GUDXOLF SXPSV (FORZ)
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,QMHFWLRQ SLSH �

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɛɭɪɟɧɢɹ
�ɛɟɡ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɹ ɲɧɟɤɚ� 
0D[ GHSWK

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ

Ход телескопической мачты

Транспортные габариты � VKLSSLQJ G.
ɒирина � :LGWK
Высота � +HLJKW
Ⱦлина � /HQJKW

1[ 15 тонн
2[ 30 тонн

Ɇаксимальная производительность�

0D[. FDSDFLW\
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�
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�

P
-2
4
0
T
T

3.490 мм
3.490 мм 

20.985 мм

42.300 кг.м
35.560 кг.м
28.830 кг.м
22.100 кг.м
15.370 кг.м

0 - 5,�
0 - 6,8
0 - 8,5
0 - 11
0 - 16

5.090 мм

CATERPILLAR C18 571 кВт (765 л.с.)

20.985 мм 

5х 130 тонн

85 тонн 45.450 мм

10.000 мм

30.000 мм

8 тонн

252�

Открытый контур 420 л/мин 350 бар 
Закрытый контур 2x270 л/мин350 бар1,35/0,94 кг /см²

22 тонн

1.200 мм

41.000 мм

125 мм

800 мм

&
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( ENGINE

ДВИГАТЕЛИ

ɩɟɪɟɞɚɱɚ  �JHDU� ɤɪ� ɦɨɦɟɧɬ �7�� ɨɛ�ɦɢɧ� �U�S�P��

THOHVFRSLF PDVW VWURNH 

Ɇаксимальная рабочая высота с 
ɪɚɡɞɜɢɧɭɬɨɣ телескопической мачтой�
0D[ PDVW KHLJKW

Ɇаксимальная рабочая высота со 
сложенной телескопической мачтой�
0D[ PDVW KHLJKW IROGHG

2º + 2º 2º 

Ƚоризонтальный

SLGH

ɇаклон вперɺд

FURQW

ɇаклон назад

%DFN� 15� 

Ɇаксимальная производительность 

при 5ти кратной запасовке

0D[. FDSDFLW\ ([5 IDOOV) 

Ɇаксимальная производительность

0D[. FDSDFLW\

ɍдельное давление на грунт в рабочем 
положении

3UHVVXUH RQ WKH JURXQG

ɉроизводительность 
гидравлических насосов

+\GUDXOLF SXPSV (FORZ)

ɇаклон мачты

0DVW UDNH

Ƚлавная лебɺдка

0DLQ ZLQFK

Вспомогательная 
лебɺдка

AX[. ZLQFK

Задавливающая
лебɺдка

 CURZG ZLQFK 

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɧɟɤɚ
0D[� �

,QMHFWLRQ SLSH �

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɛɭɪɟɧɢɹ
�ɛɟɡ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɹ ɲɧɟɤɚ� 
0D[ GHSWK

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ

Рабочая ширина базы

:RUN :LGWK 

ɒирина гусениц

SKRHV :LGWK

Транспортная длина

TUDQVSRUW OHQJWK

Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɣ�ɛɚɡɵ

:RUNLQJ DUHD

Телескопический противовес, вес

THOHVFRSLF FRXQWHU ZHLJKW

Транспортный вес с противовесом 
TUDQVS. ZHLJKW ZLWK C.:

Ход телескопической мачты

Транспортные габариты � VKLSSLQJ G.
ɒирина � :LGWK
Высота � +HLJKW
Ⱦлина � /HQJKW

1[ 10 тонн
2[ 20 тонн

Ɇаксимальная производительность�

0D[. FDSDFLW\
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ɂнженеры C0 //A0A'A разработали и зарегистрировали технологию для изготовления секущихся (буросекущих) свай с 
непрерывным шнеком CFA, с применением частично погружаемой обсадной трубы. Такая технология получила название 7ZLVWHG 
&DVHG 6HFDQW 3LOH �7&63��

Возведение стен котлована или стен в грунте таким методом, позволяет существенно сократить себестоимость сваи и 
увеличить темпы проведения работ.

 1.000

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɛɭɪɨɫɟɤɭɳɢɯ ɫɜɚɣ 
¡ Ɇаксимальный диаметр сваи 0D[ SLOH

Ɇаксимальная глубина сваи 0D[ 3LOH GHSWK (
) 

Ƚлубина погружения обсадной трубы CDVH GHSWK

Ɉбщая длина обсадной колонны с дрейтеллером /RQJ. TRWDO FDVLQJ � WZLVWHU 

ɍсилие на задавливание обсадной трубы CDVLQJ 386+ )25&(

ɍсилие на извлечение обсадной трубы ([WUDFWLRQ IRUFH 38// )25&( 

Крутящий момент на обсадную трубу CDVLQJ URWDU\ 

Вес буровой установки 0DFKLQH ZHLJKW (
)       

 мм

 м

 м

м

 кɇ

кɇ

 кɇм

тонн

 25

6

�,5

430

290

310  (¡1.000 мм)

�6

(
) действительно для установки /ODPDGD 3-135-TCS3

Ȼуросекущие сваи � TZLVWHG CDVHG SHFDQW 3LOH (TCS3) 

ZZZ.llamada.UX
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MG400
Для ширины стен 400/450/500/600/700/800.

Шкив-ролик Ø 600 мм для каната Ø 30-32 мм, два двойных шкива и один одинарный.

Вес грейɮера �ɤɝ�
*UDE � %RG\
Ⱦлина заходки �ɦɦ� 
-DZV RSHQLQJ

ɒирина заходки �ɦɦ�
-DZV ZLGWK
Вес челюсти �ɤɝ�
-DZV ZHLJKW

Ɉбщий вес мин. �NJ� 
2YHUDOO ZHLJKW PLQLPDO
Ɉɛɳɢɣ ɜɟɫ ɦɚɤɫ� �NJ�
2YHUDOO ZHLJKW PD[LPD

����

����

��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ������ ������ ������

Грейфер изготавливается из высокопрочных и износостойких сортов стали и спроектирован для обеспечения быстрой замены 
расходных материалов.

Размеры и общий вес может быть полностью адаптированы к конкретным потребностям клиента. 
Приведенные данные могут быть изменены, в любом отдельно изготавливаемом экземпляре.

Ƚɪɟɣɮɟɪ

�� ����� ���������



Аксессуары
C0 //A0A'A ɭɠɟ� ɞɚɜɧɨ� ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ высококвалиɮицированной европейской компанией, работающей с 1969 года и 

специализирующейся на производстве бурового оборудования и инструмента.� Весь спектр, ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ, бурового инструмента 
ежедневно используются в гражданском и частном строительстве, а результаты применения того или иного инструмента анализируются�
ɢɧɠɟɧɟɪɚɦɢ�ɡɚɜɨɞɚ и�ɜ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ используются в усовершенствовании оборудования, ɩɨɜɵɲɚɹ надежностɶ, качествɨ и долговечностɶ�

Ɇы изготавливаем буровой инструмент в режиме полного производственного цикла, на собственных станках, построенɧых с 
применением новейших технологических решений, контролируя все время процессы резки, сварки и сборки.

ɋɨɟɞиɧɟɧɢɟ ɲɧɟɤɚ ɲестиɝранное�ɬɢɩɚ��ɩɚɩɚ�ɦɚɦɚ��ɩроизводится из специального сплава с последующей термообработкой и 
имеет ɬɪɢ варианта испоɥнения:� ��� ɦɦ� �� ɞɥɹ� ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ� ɲɧɟɤɨɜ,� ��� ɦɦ� �� ɞɥɹ� ɫɪɟɞɧɢɯ� ɪɚɡɦɟɪɨɜ,� ��� ɦɦ� �� ɞɥɹ� ɭɫɢɥɟɧɧɵɯ� ɲɧɟɤɨɜ�
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ�ɞɨ������ɦɦ���ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ�ɜ�ɬɚɛɥɢɰɟ,�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ�ɜɧɢɡɭ�ɷɬɨɣ�ɫɬɪɚɧɢɰɵ�

ɋɟɤɰɢɢ ɲɧɟɤɚ &)$ и реборда (30 мм) изготавливается из стали ST-52, секциями от 3 до 6 м.
Центральная труба используется двух вариантов:� 180 х 125 мм (стандартная) или 194 х 125 мм (усиленный шнек).
Зɚɛɭɪɧɢɤ �ɥɢɞɟɪɧɚɹ ɫɟɤɰɢɹ� &)$ может быть оборудован круглыми скальными резцами или плоскими, они также предлагаются�
различной длины� 1, 1,5 и 2 метра.

1�

диаметр шнека длина секции бетоновод соединение размер трубы
Ø 300-800 мм. 1 м. Ø 110 мм. 150 мм. 140 х 100 мм.

диаметр шнека длина секции бетоновод соединение размер трубы
Ø 400-1000 мм. 1,5 - 2 м. Ø 125 мм. 180 мм. 180 х 150 мм.

диаметр шнека длина секции бетоновод соединение размер трубы
Ø 800-1200 мм. 2 м. Ø 125 мм. 205 мм. 194 х 125 мм.

С шестигранным соединением 150 мм

С шестигранным соединением 180 мм

С шестигранным соединением 205 мм

ZZZ.llamada.UX



Гарантия CM Llamada

Какой же вопрос стоит на втором месте, когда заходит речь о покупке буровой установки CFA? 
Безусловно, это вопрос гарантии, качества продукции и сервисного обслуживания. И прежде чем, Вы откроете 
гарантийный талон, в котором будет указан срок от 1 до 2 лет гарантии, действующей в любой точке мира, 
или иллюстрированную сервисную книжку с личным телефоном сервис-инженера, ознакомьтесь с нашим 
восприятием вопроса качества.

Что такое качество Llamada?

На наш взгляд, наилучший показатель качества продукции CM Llamada - наши клиенты, а это сотни 
строительных организаций от небольших локальных компаний и национальных холдингов с государственным 
участием, до крупнейших транснациональных корпораций строительной отрасли.

Сегодня продукция CM Llamada признана во всем мире, буровые установки CFA, несущие логотип 
Llamada и другое буровое оборудование используются на четырех континентах: в Европе, в Азии, в Америке и 
в Океании.

Нет лучшей рекламы, чем довольный клиент, и когда мы спрашиваем наших клиентов, почему они 
доверяют нам свои инвестиции, большинство из них утверждают, что есть два основных конкурентных 
преимущества наших буровых установок CFA, которые существенно отличают нас от других производителей: 
Буровые установки Llamada являются наиболее компактными и эффективными.

Таким образом, уменьшенный вес и габариты (до 40% ниже, чем у установок CFA других 
производителей), при этом значительно лучшая стабильность и комфортные условия труда, в совокупности с 
крайне высокой производительностью, согласно отзывам наших клиентов, стали визитной карточкой наших 
машин CFA.

Контроль качества CM Llamada.

В поисках совершенства, завод CM Llamada, принял за основу следующее положение: хочеш сделать 
хорошо - сделай сам. Именно эта концепция позволяет добиться таких высоких качественных показателей. 
Сегодня завод CM Llamada контролирует весь производственный цикл, начиная от гусеничной базы и её 
гусениц, до мельчайших деталей кабины и инструмента. 

Кроме того, в производстве всегда используются материалы и компоненты только высшего класса, с 
постоянным входным конттролем качества. Такое положение дел, позволяет нам производить оборудование, 
которое с точки зрения надежности, стабильности, простоты, эффективности и прибыльности не имеет 
аналогов в мире и способно удовлетворить потребности даже наиболее требовательных клиентов.

На предприятии Llamada введена строжайшая система контроля качества работы и проверок на 
протяжении всего производственного процесса, налажена постоянная связь конструкторов, производства и 
клиентского отдела, это является также немаловажным фактором, влияющим на качественную отделку для 
каждого продукта.

Компьютерное моделирование и наличие собственной площадки-полигона для проведения испытаний 
машин и оборудования, позволяют на реальных условиях выявлять возможный брак или конструкторские 
особенности того или иного решения, которое планируется к внедрению в производственную цепь.

Сервисное обслуживание Llamada.

И хотя, наши буровые станки CFA отличаются своей высокой надежностью и эффективностью, 
предназначены для выполнения самых сложных задач в любой обстановке и в самых неблагоприятных и 
экстремальных условиях, мы знаем и понимаем, что всегда могут возникнуть непредвиденные трудности.

100% самостоятельное производство, позволяет нам иметь самое лучшее техническое обслуживание 
в отрасли: мы делаем всё, чтобы в течение 24 часов, предложить запасные части для наших машин в любой 
точке мира. Ибо ничто не может парализовать достижения своих целей.
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