
Для квалифицированной консультации по анкерным системам, просим обращаться на почту - info@ankergeo.ru или +79052888999 . Сможем предоставить оптимальное по качеству и цене решение в любой проект с применением грунтовых анкеров.

info@ankergeo.ru
+7 (812) 424-42-55
+7 (905) 2-888-999

Т60 Т64

Диаметр наруж/внут мм 30/16 30/16 30/14 30/14 30/13 30/11 40/23 40/22 40/20 40/19 40/18 40/16 52/30 52/26 52/24 52/20 52/20 60/38 64/40 73/56 73/53 73/45 73/40 73/35 76/55 76/54 76/51 76/49 76/47 76/45 76/42 103/78 103/75 103/52 103/51 103/46 103/43 103/41

Разрывное усилие кН 220 260 260 320 320 320 539 540 540 660 660 660 929 929 929 1091 1950 1200 1160 1035 1160 1585 1865 1865 1200 1300 1600 1600 1700 1900 1900 2300 2300 3700 3680 3937 4155 4200

Предел текучести кН 180 220 220 260 260 260 525 430 430 525 525 525 730 730 730 870 929 800 930 830 970 1270 1430 1430 1000 1000 1200 1200 1300 1500 1500 1800 1800 2670 2760 3004 3400 3500

Относит. удлинение ≥ % 12 10 12 8 6 12 6 8 12 6 8 12 6 8 12 6 5 6 12 6 8 8 8 10 10 6 8 6 6 8 6 8 6 6 10 8 4 7

Масса 1мп кг/м 2,90 2,60 3,35 3,35 3,50 3,60 5,20 5,70 6,20 6,00 6,80 7,20 9,00 9,70 10,20 11,20 11,20 10,20 13,00 10,75 13,20 17,80 21,20 21,00 12,00 14,00 16,50 16,30 17,20 19,70 19,30 24,80 25,00 40,00 44,60 47,20 47,00 50,00

Диаметры долота мм 100-150 90-130

R28 ТИП T127 T150 T200

Диаметр наруж/внут мм 25/14 25/13 25/12 28/15 32/21 32/20 32/21 32/21 32/20 32/19 32/17 32/19 32/17 32/15 32/15 38/24 38/22 38/20 38/23 38/18 51/38 51/36 51/34 51/34 51/34 51/31 51/29 51/28 мм 111/82 111/75 127/105 130/60 130/60 150/66 200/93

Разрывное усилие кН 200 200 200 260 210 210 250 280 280 280 280 360 360 360 360 500 500 500 550 550 550 550 580 660 800 800 800 925 кН 2640 3650 2400 6340 7940 8400 14230

Усилие деформации кН 150 150 150 200 160 160 190 230 230 230 230 280 280 280 280 400 400 400 450 450 450 450 450 540 630 630 630 740 кН 2000 2750 1810 4200 5250 5600 9500

Относит. удлинение ≥ % 5 10 8 8 8 12 10 5 10 8 12 10 12 12 8 5 8 12 10 8 5 8 12 8 5 8 12 8 ≥ % 8 8 8 12 8 8 8

Масса 1мп кг/м 1,80 2,00 2,35 2,90 2,60 2,83 2,60 2,60 2,83 2,95 3,50 2,95 3,50 4,00 4,00 4,00 4,95 5,50 4,40 5,90 5,00 6,20 6,75 6,75 7,00 8,20 9,00 9,25 кг/м 25,00 34,50 30,50 78,00 78,00 108,00 183,00

Диаметры коронок мм 42 мм 200-220 300 350

R25 T30 T40 T52

NX NX NX16 SX LX NX SX Lx NX SX NX NX NX

Диаметр наруж/внут мм 25/12 32/18 32/16 32/14 38/22 38/20 38/18 51/36 51/31 51/29 30/14 40/18 52/24

Разрывное усилие кН 200 280 320 360 400 500 550 550 660 800 280 539 780

Усилие деформации кН 140 200 220 250 280 350 380 380 460 560 200 380 540

Масса 1мп кг/м 2,55 3,50 4,10 4,40 5,00 6,15 6,50 6,80 8,20 9,90 3,60 6,90 10,00

Диаметры коронок мм 35-51 51-95 64-150 76-200

Резьба тип

Твердость
долот

закалённые

HRA 87～90
с карбидом 
вольфрама

Сертифицировано в РФ

Выходной контроль качества

Буроинъекционные анкеры GAODU. Характеристики.

T76

115-300

T103

130-350

Трубчатые винтовые анкерные штанги с трапецеидальной резьбой (тип. T). Из углглеродистой стали (40х, 41х4, 45).

ECC ESS-D ESS

Долото заклённое HRC 48～55 Долото твердосплавное WC HRA 87～90

HRC 48～55

EW XX EX EX-V EY EC ES EXX EXX-V EYY

Типоразмер анкерной 
системы

R32 R38 R51

42-110 56-150 76-200

Круглая Трапецеидальная

76-200

Трубчатые винтовые штанги из нержавеющей стали AISI. Резьба R и T.
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35-76 42-110 56-150

R51Типоразмер штанг R25 R32 R38

Трубчатые винтовые штанги с круглой резьбой (тип. R). Из углглеродистой стали (40х, 41х4, 45).

42-110 64-150 76-200 130-280

T111 T130

170-220 220-300

ТВШ увеличенного диаметра

T30Типоразмер штанг T40 T52 T73

Трубчатые винтовые анкерные штанги GAODU применяют как: грунтовый анкер, инъекционный анкер, нагель, грунтовые гвозди, укрепление котлованов, откосов, защита склонов от камнепадов и оползней с сеткой. Проведем расчёт грунтовых анкеров.


