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ПРЕИМУЩЕСТВА АНКЕРНОЙ КРЕПИ ГАОДУ

- Простота и лёгкость установки анкера, ручным или механическим 

способом, не требующая специальных навыков и техники.

- Моментальное и полное прилегание анкера по всей длине позволяет 

ускорить процесс добычи, обеспечивая безопасность условий труда.

- Превосходная несущая способность в сочетании с гибкостью анкера.

- Высококачественная установка и работа анкера в любом положении.

- Подходит для скважин различного диаметра и идеально приспособлена 

к иррегулярности буровых скважин (шпуров).

- Высокая способность к деформации в случае смещения породы.

- Вибростойкая конструкция, устойчивая при проведении взрывных работ.
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Гидрораспорная анкерная крепь ГАОДУ

Гидрораспорная анкерная крепь ГАОДУ (GAODU) – это скальные анкеры с поперечным 

сечением, которые отвечают современным высочайшим требованиям применения.

Высокая несущая способность штанги вместе с отличными прочностными свойствами, 

обеспечивают безопасные условия работы, ускоряя процесс добычи и снижая затраты.

ПРИНЦИП ВОЗВЕДЕНИЯ АНКЕРНОЙ КРЕПИ ГАОДУ / GAODU

1. Анкер ГАОДУ в собранном состоянии легко вводится в пробуренную скважину (ШПУР).

2. В анкер подаётся вода под напором 30 МПа, раскрывая (расширяя) его.

3. После вытекания воды, анкер закрепляется в породе за счёт силы трения, обеспечивая 

высокую несущую способность.

1. 2. 3.
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Бурение скважины Анкер в скважине Подача воды Отсоединение насоса

АКСЕССУАРЫ К АНКЕРНОЙ КРЕПИ ГАОДУ

- Большой выбор водяных насосов, пневматических и электрических.

- Опорные плиты различной конструкции.

- Тестер нагрузки.
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ГАОДУ 120+

СТАНДАРТ

ГАОДУ 160+

МИДИ

ГАОДУ 240+

СУПЕР

Техническая спецификация анкерной крепи ГАОДУ

Характеристика СТАНДАРТ МИДИ СУПЕР

Доступная длина анкера 1.0 - 8.0 м 1.0 - 8.0 м 1.0 - 8.0 м

Толщина стенки анкера 2 мм 2 мм 3 мм

Первичный диаметр анкера 26 мм 36 мм 36 мм

Диаметр максимального
расширения анкера

41 мм 54 мм 54 мм

Допустимый диаметр сважины 32-39 мм 43-52 мм 43-52 мм

Оптимальный диаметр скважины 35-38 мм 45-51 мм 45-51 мм

Несущая способность 120 кН 160 кН 240 кН

Минимальное рекомендованное
расширение анкера

20% 20% 20%

Стандартное расширение анкера 30% 30% 30%

Размеры опорной плиты 150*150*6 мм 200*200*6 мм 200*200*8 мм

Диаметр отверстия плиты 30 мм 40 мм 40 мм

Масса анкера 2.0 кг/м 2.80 кг/м 3.80 кг/м

СПЕЦИФИКАЦИЯ ГАОДУ

Анкерная крепь ГАОДУ изначально проек-

тировалась таким образом, чтобы отвечать 

наиболее неблагоприятным скальным условиям 

строительной и горной промышленности.

Высокая несущая способность достигается без

использования химии или взрывов, а

продуманная конструкция позволяет легко и

быстро устанавливать анкеры, снижая затраты 

на обустройство шахт и обеспечивая

высокую безопасность условий труда.

Анкерная крепь ГАОДУ делится на три вида:

1. "СТАНДАРТ" несущей способностью 120 кН

2. "МИДИ" с несущей способностью 160 кН

3. "СУПЕР" с несущей способностью 240 кН
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ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ВОДОРАСПОРНОЙ АНКЕРНОЙ КРЕПИ ГОНЛЕКС

А – Бурение скважины: ручное или механическое.

В – Помещение анкера ГАОДУ в пробуренную скважину (в шпур).

С – Закачивание воды в отверстие профиля анкера под давлением 30 МПа. Анкер раскрывается в шпуре.

D – Отсоединение водного насоса от наконечника муфты. Всё, анкер установлен.

Гидрораспорная анкерная крепь ГАОДУ
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