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В мире, где надежность и эффективность играют ключевую роль, мы 
гордимся тем, что предлагаем вам буровые установки QUATEC, которые 
воплощают в себе высочайшие стандарты качества, производительности 
и инноваций.

Каждая буровая установка, представленная в нашем каталоге, — это 
результат многолетнего опыта, тщательных исследований и стремления к 
совершенству. Мы понимаем, что для вас важно не только приобрести 
технику, но и быть уверенными в ее безотказной работе. Именно поэтому 
мы предоставляем расширенные гарантии и всестороннюю сервисную 
поддержку на всей территории России и Белоруссии, чтобы вы могли 
сосредоточиться на главном — достижении ваших целей.

Буровые установки QUATEC предназначены для выполнения 
различных нетривиальных задач, будь то буроинъекционные работы или 
установка грунтовых анкеров в самых сложных геологических условиях 
или в стеснённых условиях. Они созданы, чтобы стать надежным 
инструментом в ваших руках, помогая вам уверенно справляться с 
любыми строительными вызовами и достигать новых высот в вашем 
бизнесе.

Благодарим вас за многолетнее доверие и уверены, что наше 
сотрудничество станет залогом вашего успеха. Добро пожаловать в мир 
надежных решений и безграничных возможностей!

С уважением,  Анастасия
Директор компании ООО "Анкер-Гео"   Бадареу

Уважаемые партнеры и друзья!

С огромным удовольствием приветствую вас на 
страницах нашего нового каталога, посвященного 
передовым решениям в области буровых работ. 
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О компании 
Компания Langfang Qiutian Geo-Engineering Machinery Co., Ltd. сформирована на 

базе компании Langfang Bealong Mechanical and Electric Equipment Co., Ltd. и расположена 

в городе Ланфан, «Жемчужном городе», в коридоре между Пекином и Тяньцзинем, с 

красивой окружающей обстановкой и удобным транспортным сообщением. Расстояние от 

столицы – Пекина – и Тяньцзиня 50 километров, что является очевидным преимуществом 

расположения района. 

Qiutian Geo (QUATEC) специализируется на проектировании и производстве 

буровых установок для решения разнородных рабочих требований наших заказчиков, 

включая предназначенные для стабилизации откосов и современного капитального 

строительства, анкерное бурение, струйную цементацию грунтов, бурение туннелей с 

замораживанием грунта, бурение шнековым буром и микросваи.  

Наши буровые установки широко применяются во всех уголках мира для мостов, 

железных дорог, подземных трубопроводов, автомагистралей, туннелей и зданий. 

QUATEC располагает рабочими и инженерами с богатым опытом и отточенной 

квалификацией, большинство из которых пришли из известных научно-исследовательских 

институтов в области бурения, с 70-х годов предлагающих решения вопросов спроса в 

области бурения и разведки. 

QUATEC продолжает поставки высококачественной продукции в глобальном 

масштабе и предлагает услуги с полной отдачей, от всего сердца. 
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КУЛЬТУРА
СЕРВИСА

Клиент — наш 
учитель, честность и 

доверие — наш 
фундамент.

ОДНА ЦЕЛЬ

Истинное 
удовлетворение клиента

 — 
это наш путь.

ЧЕТЫРЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Точность в деталях
2. Поддержка в любое время
3. Комплексное решение
4. Безупречное исполнение.

Высшая ценность
-

Это рост вместе с 
клиентом 

ОДИН ПРИНЦИП ПЯТЬ ПРАВИЛ
1. Честность
2. Инициативность
3. Эффективность
4. Профессианализм
5. Аккуратность

ОДНА ИДЕЯ

ШЕСТЬ КРИТЕРИЕВ
1. Системность в форме
2. Унифицированная

терминология
3. Стандарты использования
4. Стандарты поведения
5. Профессиональные

инструменты
6. Отлаженные процессы

ОДНА СТРАТЕГИЯ

Мудрое сочетание традиций и инноваций 
для оперативного и полноценного бурового 

процесса.

LANGFANG QIUTIAN GEO-ENGINEERING MACHINERY CO., LTD. 

廊坊市秋田岩土工程机械有限公司
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Анкерная буровая установка BHD-175 

ООО «Анкер-Гео» - всё для буровых работ! 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 

+7 812 424-42-55 – Санкт-Петербург
+7 499 403-11-24 – Москва
+375 25 731-53-54 - Минск

e-mail: info@ankergeo.ru
web: quatec.ru
Telegram: t.me/Ankergeo_bot

Базовые параметры 
Номинальная мощность электрических моторов (кВт) 55 + 55 + 2,2 
Тип питания электрическое 
Требуемое подключение 380V / 130 кВт 
Модель гусеничной базы LG-135 
Ходовой движитель Двухскоростной 
Скорость хода (м/ч) 580 / 820 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 5,68 
Максимальный угол преодолеваемого подъёма (°) 25 

Крутящий момент на 2-й передаче (Н·м) 5 800  /  11 600 
Крутящий момент на 1-й передаче (Н·м) 6 800  /  13 600 
Сила удара (Н·м) 750 
Частота ударов (уд/мин) 1 400 
Ход подачи (мм) 3 500 
Усилие подачи (кН) 38 
Усилие извлечения (кН) 76 
Скорость подачи (м/мин) 0~18,5  /  0~75 

Скорость извлечения (м/мин) 0~9,5  /  0~38,5 

Тип подающего устройства Гидравлический 
цилиндр + цепь 

Зажимная сила центрирующего стола (кН) 310
Максимальный зажимной диаметр (мм) *в базе 260 
Транспортные габариты (мм) 6500×2200×2950 
Вес (т) 11 
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Скорость вращения на 2-й передаче 
С гидромолотом / без гидромолота (об/мин) 0~72 / 132 

0~36 / 66 Скорость вращения на 1-й передаче 
С гидромолотом / без гидромолота (об/мин) 

tel:+78124244255
tel:+74994031124
tel:+375257315354
mailto:info@ankergeo.ru
https://quatec.ru/
https://t.me/Ankergeo_bot


BHD-175 
Электрическая и полностью 

гидравлическая анкерная буровая установка 
оснащённая 

платформой, 
для      мультипозиционных 

центральной 
наиболее  

BHD-175, 
поворотной 
приспособлена 
буровых работ. 

Компактная конструкция, полностью 
отвечающая технологическим требованиям к 
различного рода строительным работам для 
многообразных методик малой геологии. 

Бурение скальных грунтов и скальное 
анкерное бурение, бурение скважин для 
грунтовых анкеров, бурения скважин для 
буроинъекционных свай и прочих различных 
условий строительства с высокой 
эффективностью строительных работ и 
хорошей стабильностью конструкции. 

Тысяча ударов

Сотни оборотов

Точное бурение
скальных пород

Полностью
электрическая

Ноль выхлопа

Небольшой вес

07 



BHD-175 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Позиционирование
Характеристики

Габариты
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BHD-175 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Анкерная бурильная машина 
Фотографии
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Анкерная буровая установка BHD-180G

ООО «Анкер-Гео» - всё для буровых работ! 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 

+7 812 424-42-55 – Санкт-Петербург
+7 499 403-11-24 – Москва
+375 25 731-53-54 - Минск

e-mail: info@ankergeo.ru
web: quatec.ru
Telegram: t.me/Ankergeo_bot

Базовые п
 

араметры 
Модель двигателя QSB5.9-C180-33 
Класс выброса выхлопных газов III 

Номинальная мощность (кВт) 133 кВт при 
2200 об/мин 

Модель гусеничной базы LG-135 
Ходовой движитель Двухскоростной 
Скорость хода (км/ч) 2,1 / 3,0 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 5,3 
Максимальный угол преодолеваемого подъёма (°) 25 

0~80 / 160 

0~55 /  110 

Крутящий момент на 2-й передаче (Н·м) 5800 / 11 600 
Крутящий момент на 1-й передаче (Н·м) 6800 / 13 600 
Сила удара (Н·м) 750 
Частота ударов (уд/мин) 1350 
Ход подачи (мм) 3500 
Усилие подачи (кН) 38 
Усилие извлечения (кН) 76 

Скорость подачи (м/мин) 

Скорость извлечения (м/мин) 

Тип подающего устройства Гидравлический 
цилиндр + цепь 

Транспортные габариты (мм) 7400×2270×2830 
Вес (т) 12 

10 

Зажимная сила центрирующего стола (кН) 310
Максимальный зажимной диаметр (мм) *в базе 260 

Скорость вращения на 1-й передаче
С гидромолотом / без гидромолота (об/мин) 

Скорость вращения на 2-й передаче
С гидромолотом / без гидромолота (об/мин) 

0~18  /  0~65 

0~9  /  0~33/68 

tel:+78124244255
tel:+74994031124
tel:+375257315354
mailto:info@ankergeo.ru
http://www.quatec.ru/
https://t.me/Ankergeo_bot


BHD-180G 

Конструкция BHD-180G 

рамой и маятниковой 

приспособлена для 

оснащена 

наиболее 

требований 

многопозиционных и разноугловых работ, при 

этом она обладает высокой скоростью 

работы, требуемой для грунтовых анкеров. 

Машина обладает удобным 

скоростью управлением, более высокой 

бурения.  

 Тысяча ударов

 Сотни оборотов

 Точное бурение
скальных пород

 Небольшой вес

 Экономичный
дизель
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BHD-180G 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Позиционирование
Характеристики

Габариты
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BHD-180G 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Анкерная бурильная машина 
Фотографии
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Анкерная буровая установка BHD-180X2 

ООО «Анкер-Гео» - всё для буровых работ! 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 

+7 812 424-42-55 – Санкт-Петербург
+7 499 403-11-24 – Москва
+375 25 731-53-54 - Минск

e-mail: info@ankergeo.ru
web: quatec.ru
Telegram: t.me/Ankergeo_bot

Базовые п
 

араметры
Модель двигателя QSB5.9-C180 III 
Мощность электрического двигателя (кВт) 90 кВт + 15 кВт 

Номинальная мощность (кВт) 133 кВт при 2200 
об/мин 

Модель гусеничной базы LG-154 
Ходовой движитель Двухскоростной 
Скорость хода (км/ч) 1,8 / 2,7 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 5,8 
Максимальный угол преодолеваемого подъёма (°) 25 
Вращение на 2-й передаче с гидромолотом / без (об/мин) 
Вращение на 1-й передаче с гидромолотом / без (об/мин) 
Крутящий момент на 2-й передаче (Н·м) 5 800  /  11 600 
Крутящий момент на 1-й передаче (Н·м) 6 800  /  13 600 
Сила удара (Н·м) 750 
Частота ударов (уд/мин) 1 350 
Ход подачи (мм) 3 500 
Усилие подачи (кН) 38 
Усилие извлечения (кН) 76 
Скорость подачи (м/мин) 0~18  /  0~65 
Скорость извлечения (м/мин) 0~9  /  0~33/68 

Тип подающего устройства Гидравлический 
цилиндр + цепь 

Транспортные габариты (мм) 7800×2280×2700 
Вес (т) 16 

14 

Зажимная сила центрирующего стола (кН) 310
Максимальный зажимной диаметр (мм) *в базе 260 

0~80 / 160 
0~55 /  110 

tel:+78124244255
tel:+74994031124
tel:+375257315354
mailto:info@ankergeo.ru
https://quatec.ru/
https://t.me/Ankergeo_bot


BHD-180X2 
Анкерная ударно-вращательная 

буровая установка BHD-180X2 с гибридным 
приводом. 

В модели используется два вида 
привода: от электрического двигателя и от 
дизельного, – что делает работу более 
эффективной и более экологически чистой.  

Способ привода от электродвигателя 
способен удовлетворить потребности в 
работе буровых установок без выбросов 
выхлопных газов и с малым шумом на 

с высокой строительных площадках 
плотностью населения. 

В то же время её также можно 
переключить на привод от дизельного 
двигателя и успешно работать на 
строительных площадках, где нет удобного 
электроснабжения.  

Эта буровая установка имеет гораздо более широкую область 
применения и способна снизить затраты заказчиков на строительные работы. 

 Гибридная версия
(элетро + дизель)

 Работа в любых
условиях

 Ноль выбросов

 Тысяча ударов

 Сотни оборотов

 Точное бурение
скальных пород
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BHD-180X2 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Позиционирование
Характеристики

Габариты
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BHD-180X2 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Анкерная бурильная машина 
Фотографии
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Анкерная буровая установка BHD-210 

ООО «Анкер-Гео» - всё для буровых работ! 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 

+7 812 424-42-55 – Санкт-Петербург
+7 499 403-11-24 – Москва
+375 25 731-53-54 - Минск

e-mail: info@ankergeo.ru
web: quatec.ru
Telegram: t.me/Ankergeo_bot

Базовые п
 

араметры
Модель двигателя QSB5.9-C210 
Класс выброса выхлопных газов III 

Номинальная мощность (кВт) 154 кВт при 2200 
об/мин 

Модель гусеничной базы LG-154 
Ходовой движитель Двухскоростной 
Скорость хода (км/ч) 1,7 / 2,5 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 5,9 
Максимальный угол преодолеваемого подъёма (°) 25 
Вращение на 2-й передаче с гидромолотом / без (об/мин) 
Вращение на 1-й передаче с гидромолотом / без (об/мин)

0~88         /       132 
0~44 / 66

Крутящий момент на 2-й передаче (Н·м) 8 600 
Крутящий момент на 1-й передаче (Н·м) 15 000 
Сила удара (Н·м) 750 
Частота ударов (уд/мин) 1 200 
Ход подачи (мм) 4 200 
Усилие подачи (кН) 55 
Усилие извлечения (кН) 90 

Скорость подачи (м/мин) 0~18 
0~55 

Скорость извлечения (м/мин) 0~11 
0~33 

Тип подающего устройства Гидравлический 
цилиндр + цепь 

Транспортные габариты (мм) 8200×2280×2800 
Вес (т) 14,5 

18 

Зажимная сила центрирующего стола (кН) 310
Максимальный зажимной диаметр (мм) *в базе 260 

tel:+78124244255
tel:+74994031124
tel:+375257315354
mailto:info@ankergeo.ru
http://www.quatec.ru/
https://t.me/Ankergeo_bot


BHD-210 

Полностью гидравлическая ударно-

вращательная анкерная буровая 

установка BHD-210.  

Увеличенная входная мощность 

и гораздо большая выходная 

мощность; она наиболее 

приспособлена для работы в 

относительно сложных пластах 

породы и обладает более высокой 

эффективностью. 

 Высокая мощность

 Увеличенный ход

 Тысяча ударов

 Сотни оборотов

 Точное бурение
скальных пород
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BHD-210 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Позиционирование
Характеристики

Габариты
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BHD-210 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Анкерная бурильная машина 
Фотографии
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Анкерная буровая установка BHD-260 
Базовые п

 

араметры 
Модель двигателя QSC8.3-C260-30 
Класс выброса выхлопных газов III 

Номинальная мощность (кВт) 194 кВт при 2200 
об/мин 

Модель гусеничной базы LG-154 
Ходовой движитель Двухскоростной 
Скорость хода (км/ч) 1,5 / 2,3 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 7,6 
Максимальный угол преодолеваемого подъёма (°) 25 

Крутящий момент на 2-й передаче (Н·м) 9 900 
Крутящий момент на 1-й передаче (Н·м) 17 000 
Сила удара (Н·м) 1 180 
Частота ударов (уд/мин) 1 250 
Ход подачи (мм) 4 500 
Усилие подачи (кН) 100 
Усилие извлечения (кН) 100 

Скорость подачи (м/мин) 0~12 
0~65 

Скорость извлечения (м/мин) 0~12 
0~65 

Тип подающего устройства Гидромотор 
+ редуктор + цепь

Транспортные габариты (мм) 8130×2290×3000 
Вес (т) 18 

ООО «Анкер-Гео» - всё для буровых работ! 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 

+7 812 424-42-55 – Санкт-Петербург
+7 499 403-11-24 – Москва
+375 25 731-53-54 - Минск

e-mail: info@ankergeo.ru
web: quatec.ru
Telegram: t.me/Ankergeo_bot

22 

Зажимная сила центрирующего стола (кН) 324
Максимальный зажимной диаметр (мм) *в базе 320 

Вращение на 2-й передаче (об/мин)
Вращение на 1-й передаче (об/мин)

0~100
0~50

tel:+78124244255
tel:+74994031124
tel:+375257315354
mailto:info@ankergeo.ru
https://quatec.ru/
https://t.me/Ankergeo_bot


BHD-260 

Полностью гидравлическая 

ударно-вращательная анкерная 

буровая установка BHD-260.  

Увеличенная номинальная 

мощность установки и гораздо 

большая выходная мощность, которая 

наиболее эффективно 

реализуется при строительстве на 

твёрдых пластах и слоях галечника.

 Высокая мощность

 Увеличенный ход

 Тысяча ударов

 Сотни оборотов

 Точное бурение
скальных пород
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BHD-260 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Позиционирование
Характеристики

Габариты
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BHD-260 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

Анкерная бурильная машина, фотографии

25 

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55



Анкерная буровая установка BHD-260V 

Базовые параметры 
Модель двигателя F4HGE613C*V001 
Класс выброса выхлопных газов Уровень V 

Номинальная мощность 191 кВт при 2200 
об/мин 

Модель гусеничной базы LG-154 
Ходовой движитель Двухскоростной 
Скорость хода (км/ч) 1,5 / 2,3 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 7,4 
Максимальный угол преодолеваемого подъёма (°) 25 
Скорость вращения на 2-й / 1-й передаче (об/мин) 0~120  /  0~60  
Крутящий момент на 2-й передаче (Н·м) 9 900 
Крутящий момент на 1-й передаче (Н·м) 17 000 
Сила удара (Н·м) 1 180 
Частота ударов (мин1) 1 250 
Ход подачи. Без удлинителя / с удлинителем (мм) 4 500  /  6 000 
Усилие подачи (кН) 100 
Усилие извлечения (кН) 100 

Скорость подачи (м/мин) 0~12 
0~65 

Скорость извлечения (м/мин) 0~12 
0~65 

Тип подающего устройства 

Транспортные габариты (мм) 9050×2290×3085 
Вес (т) 20 

ООО «Анкер-Гео» - всё для буровых работ! 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 

+7 812 424-42-55 – Санкт-Петербург
+7 499 403-11-24 – Москва
+375 25 731-53-54 - Минск

e-mail: info@ankergeo.ru
web: quatec.ru
Telegram: t.me/Ankergeo_bot
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324
Максимальный зажимной диаметр (мм) *в базе 320 
Зажимная сила центрирующего стола (кН) 

Гидромотор 
+ редуктор + цепь

tel:+78124244255
tel:+74994031124
tel:+375257315354
mailto:info@ankergeo.ru
https://quatec.ru/
https://t.me/Ankergeo_bot


BHD-260V

Полностью гидравлическая мультифункциональная
ударно-вращательная буровая установка

Буровая установка BHD-260V новейшей разработки оснащена 

двигателем, отвечающим стандартам выхлопа ЕС V уровня.  

Параметры буровой установки оптимизированы при проектировании 

для достижения более высокой эффективности бурения.  

Пульт управления может поворачиваться, подниматься и опускаться 

для большего удобства работы оператора.

Передние и задние гидравлические выносные опоры делают буровую 

установку более устойчивой и безопасной в работе.  

Оснащение удлинённой скользящей рамой, ящиком для буровых штанг 

и автоматическим устройством подачи штанг снижает затраты труда 

рабочих. 

27 



BHD-260V

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Позиционирование
Характеристики

Габариты
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BHD-260V

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Анкерная бурильная машина, фотографии
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Анкерная буровая установка BHD-290L 

ООО «Анкер-Гео» - всё для буровых работ! 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 

+7 812 424-42-55 – Санкт-Петербург
+7 499 403-11-24 – Москва
+375 25 731-53-54 - Минск

e-mail: info@ankergeo.ru
web: quatec.ru
Telegram: t.me/Ankergeo_bot

Базовые параметры 
Модель двигателя QSC8.3-C260 

Номинальная мощность (кВт) 194 кВт при 2200 
об/мин 

Модель гусеничной базы LG-154 
Ходовой движитель Двухскоростной 
Скорость хода (км/ч) 1,5 / 2,3 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 7,2 
Максимальный угол преодолеваемого подъёма (°) 17 
Скорость вращения на 2-й передаче (об/мин) 0~100 

Скорость вращения на 1-й передаче (об/мин) 0~50 

Крутящий момент на 2-й передаче (Н·м) 9 900 
Крутящий момент на 1-й передаче (Н·м) 17 000 
Сила удара (Н·м) 1 180 
Частота ударов (мин1) 1 250 

Ход подачи (мм) 10 500
(5450 после разборки) 

Усилие подачи (кН) 100 
Усилие извлечения (кН) 100 

Скорость подачи (м/мин) 0~12 
0~60 

Скорость извлечения (м/мин) 0~12 
0~60 

Тип подающего устройства Гидромотор
+ редуктор + цепь

Транспортные габариты (мм) 13 250 (7950 после 
разборки)×2280×3198 

Класс выброса выхлопных газов III 
Вес (т) 18 

30 

324
Максимальный зажимной диаметр (мм) *в базе 430 
Зажимная сила центрирующего стола (кН) 

tel:+78124244255
tel:+74994031124
tel:+375257315354
mailto:info@ankergeo.ru
https://quatec.ru/
https://t.me/Ankergeo_bot


BHD-290L 
BHD-290L – это одна из современных разработок нашей компании. 

Максимальный проходной диаметр хомута зажима этой буровой установки 

составляет 430 мм, а наибольшая длина хода каретки вращателя может 

достигать 10,5 м, что позволяет бурить 10-метровые вертикальные скважины 

с помощью одной буровой штанги до дна; при этом не требуется постоянно 

разбирать буровые штанги, что повышает эффективность работы.  

Применена двухсекционная составная мачта, она является съёмно-

разборной, и в ней одновременно учтена работа с наклонными скважинами.  

Что касается вспомогательного управления и контроля, установка 

оснащена дисплеем угла бурения, где постоянно отслеживается угол 

мачты для повышения точности бурения.  

Пульт управления можно поворачивать, поднимать и опускать для 

удобства наблюдения оператором за отверстием скважины. 

31 



BHD-290L 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Позиционирование
Характеристики

Габариты
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BHD-290L 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Анкерная бурильная машина, фотографии

33 



Анкерная буровая установка BHD-360

Базовые параметры 
Номинальная мощность (кВт) 264 кВт при 2100 

об/мин 
Модель гусеничной базы LG-171 
Ходовой движитель Двухскоростной мотор 
Скорость хода (км/ч) 1,6 / 2,4 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 6,5 
Максимальный угол преодолеваемого подъёма (°) 25 

Скорость вращения на 2-й передаче 
С гидромолотом / без гидромолота (об/мин) 0~62 / 124 

0~41 / 82 

Крутящий момент на 2-й передаче (Н·м) 13 500 
Крутящий момент на 1-й передаче (Н·м) 27 000 
Сила удара (Н·м) 1 180 
Частота ударов (уд/мин) 1 250 
Ход подачи (мм) 4 200 
Усилие подачи (кН) 220 
Усилие извлечения (кН) 220 

Скорость подачи (м/мин) 
0~12,5 
0~66 

Скорость извлечения (м/мин) 0~12,5 
0~66 

Тип подающего устройства Гидромотор + редуктор
+ цепь

Транспортные габариты (мм) 9200×2540×3150 
Вес (т) 21 

ООО «Анкер-Гео» - всё для буровых работ! 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 

+7 812 424-42-55 – Санкт-Петербург
+7 499 403-11-24 – Москва
+375 25 731-53-54 - Минск

e-mail: info@ankergeo.ru
web: quatec.ru
Telegram: t.me/Ankergeo_bot
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324
Максимальный зажимной диаметр (мм) *в базе 320 
Зажимная сила центрирующего стола (кН) 

Скорость вращения на 1-й передаче 
С гидромолотом / без гидромолота (об/мин) 

tel:+78124244255
tel:+74994031124
tel:+375257315354
mailto:info@ankergeo.ru
https://quatec.ru/
https://t.me/Ankergeo_bot


BHD-360 
      Эта буровая установка способна 
удовлетворить условиям работ по обустройству 
скважин для микросвай большого диаметра и 
глубоких скважин. 
      Система многопозиционного поворота на 
нужный угол гибкая и свободная, что облегчает 
оператору бурения наблюдение за отверстием 
скважины.  

      Конструкция с тремя хомутами зажимов 
обладает плавающим механизмом для 
большего удобства подачи и разборки буровых 
штанг.  

      Вспомогательная система измерительного 
контроля направления отслеживает угол 
бурения скважины по вертикали (или 
горизонтали), чем обеспечивается способность 
буровой установки более точно и быстро 
регулировать позиционирование скважины, 
значительно экономя время на дополнительную 
регулировку позиционирования и повышая 
общую эффективность работы.
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BHD-360

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Позиционирование
Характеристики

Габариты
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BHD-360 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Анкерная бурильная машина 
Фотографии
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Анкерная буровая установка BL-1795 
Базовые параметры

Модель двигателя QSC8.3-C240 

Номинальная мощность (кВт) 179 кВт при 2200 
об/мин 

Модель гусеничной базы LG-154 
Ходовой движитель Двухскоростной 
Скорость хода (км/ч) 1,8 / 3,0 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 6,9 
Максимальный угол преодолеваемого подъёма (°) 25 

Скорость вращения на 1-й передаче (об/мин) 0~38,       0~62 

Скорость вращения на 2-й передаче (об/мин) 0~76,         0~124 

Крутящий момент на 2-й передаче (Н·м) 9900 
Крутящий момент на 1-й передаче (Н·м) 17 000 
Сила удара (Н·м) 1180 
Частота ударов (уд/мин) 1250 
Ход подачи (мм) 4000 
Усилие подачи (кН) 48 
Усилие извлечения (кН) 94 

Скорость подачи (м/мин) 0–18 
0–69 

Скорость извлечения (м/мин) 0–10, 0–72 

Тип подающего устройства Гидравлический 
цилиндр + цепь 

Транспортные габариты (мм) 8500×2290×3100 
Вес (т) 17,5 

ООО «Анкер-Гео» - всё для буровых работ! 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 

+7 812 424-42-55 – Санкт-Петербург
+7 499 403-11-24 – Москва
+375 25 731-53-54 - Минск

e-mail: info@ankergeo.ru
web: quatec.ru
Telegram: t.me/Ankergeo_bot
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324
Максимальный зажимной диаметр (мм) *в базе 430 
Зажимная сила центрирующего стола (кН) 

tel:+78124244255
tel:+74994031124
tel:+375257315354
mailto:info@ankergeo.ru
https://quatec.ru/
https://t.me/Ankergeo_bot


BL-1795 

Анкерная буровая установка BL-1795 оснащена экономичной и 

высокоэффективной гидравлической системой.  

У её вращателя высокий крутящий момент, он перемещается 

вбок, отклоняясь от отверстия скважины, что может быть широко 

применимо к требованиям различных технологий строительства.  

Хомут зажима с проходным диаметром 430 мм обеспечивает большее 

удобство строительных работ при больших диаметрах скважин.  

У этой буровой установки более высокая стабильность, более удобное 

и безопасное управление. 
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BL-1795

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Позиционирование
Характеристики

Габариты
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BL-1795

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Анкерная бурильная машина, фотографии
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Анкерная буровая установка ТМZ-1250 

Базовые п
 

араметры
Модель двигателя QSB4.5-C160 
Класс выброса выхлопных газов III 

Номинальная мощность (кВт) 119 кВт при 2200 
об/мин 

Ходовой движитель Односкоростной 
Скорость хода (км/ч) 1,4 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 6,39 
Максимальный угол преодолеваемого подъёма (°) 20 
Скорость вращения на 2-й передаче 
С гидромолотом / без гидромолота (об/мин)

0~85 / 134

Скорость вращения на 1-й передаче 
С гидромолотом / без гидромолота (об/мин) 
Крутящий момент на 1-й передаче (Н·м) 11 000
Крутящий момент на 2-й передаче (Н·м) 5500
Частота ударов (уд/мин) 1150 
Сила удара (Н·м) 750 
Ход подачи (мм) 2500 
Усилие подачи (кН) 50 
Усилие извлечения (кН) 50 

Скорость подачи (м/мин) 0~10 
0~50 

Скорость извлечения (м/мин) 0~10 
0~50 

Транспортные габариты (мм) 6471×1500×2893 
Вес (т) 10 

ООО «Анкер-Гео» - всё для буровых работ! 
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 

+7 812 424-42-55 – Санкт-Петербург
+7 499 403-11-24 – Москва
+375 25 731-53-54 - Минск

e-mail: info@ankergeo.ru
web: quatec.ru
Telegram: t.me/Ankergeo_bot
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212
Максимальный зажимной диаметр (мм) *в базе 210 
Зажимная сила центрирующего стола (кН) 

0~42 / 67

tel:+78124244255
tel:+74994031124
tel:+375257315354
mailto:info@ankergeo.ru
https://quatec.ru/
https://t.me/Ankergeo_bot


TMZ-1250 
Полностью гидравлическая 

анкерная буровая установка ТМZ-1250 

спроектирована специально для 

строительных работ по закладке 

анкеров в тоннелях, обладающая 

компактной конструкцией, 

подвижностью и гибкостью, способная 

выполнять строительные работы под 

любым углом в тоннеле.  

Модель способна удовлетворить 

требованиям строительных работ по 

закладке анкеров в стеснённых 

пространствах. 

 Работа в
стеснённых
пространствах

 Надёжный дизельный
двигатель

 Тысяча ударов и
сотня оборотов

 Круговое и точное
бурение скальных
пород
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Позиционирование Характеристики Габариты
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Анкерная бурильная машина 
Фотографии
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Малогабаритная серия многооперационных буровых 
установок с независимой маслостанцией 

Модель ТМZ-1045 ТМZ-1095 
Номинальная мощность (кВт) 55+18,5+2,2 55+37+2,2 
Модель гусеничной базы LG-101 LG-101 
Ходовой движитель Двухскоростной Двухскоростной 
Скорость хода (км/ч) 1,8 / 3,3 1,8 / 3,3 
Удельное давление на грунт (Н/см2) 5,6 5,5 
Максимальный угол преодолеваемого 
подъёма (°) 20 20 

Вращатель Скоростного 
вращения

Ударно-
вращательный 

Скорость вращения на 1-й передаче 
(об/мин) 0~44 0~35 

Скорость вращения на 2-й передаче
(об/мин) 0~410 0~110 

Крутящий момент на 2-й передаче 
(Н·м) 1050 5000 

Крутящий момент на 1-й передаче 
(Н·м) 9850 10 000 

Сила удара (Н·м) Нет 750 
Частота ударов (уд/мин) Нет 1100 

Конструкция удлинителя мачты Встроенная
телескопическая Надстраиваемая

Ход подачи. Без / с удлинением (мм) 1200 / 2200 900 / 1900 
Усилие подачи (кН) 45 63 
Усилие извлечения (кН) 45 95 

Скорость подачи (м/мин) 0~8,5 0~17 0~9,2 0~28,5 

Скорость извлечения (м/мин) 0~8,5 0~17 0~6,1 0~18,5 

Конструкция подающего устройства Гидромотор
+ редуктор

Гидравлический 
цилиндр 

Зажимная сила стола (кН) 310 310
Максимальный зажимной диаметр (мм) 320 210 

Транспортные габариты буровой 
установки (мм) 3353×1200×2544 3353×1200×2300 
Габариты маслостанции (мм) 3200×1200×2000 3200×1200×2000 
Вес (т) 5,7+2,3 5,5+2,4 

46 



ТМZ-1045 ТМZ-1095

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

47 



TMZ-1045 

QUATEC
Буровые установки для буроинъекционных анкеров

quatec.ru
info@ankergeo.ru

t.me/Ankergeo_bot
+7 (812) 424-42-55

Анкерная бурильная машина 
Фотографии
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ООО "Анкер-Гео"

quatec.ru
ankergeo.ru

info@ankergeo.ru
t.me/Ankergeo_bot

192102, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фучика 8

+7 (812) 424-42-55 - Санкт-Петербург
+7 (499) 403-11-24 - Москва
+7 (911) 263-63-63 - Сервис
+375 (25) 731-53-54 - Минск


	BHD-175
	Анкерная буровая установка BHD-175

	BHD-180G
	Анкерная буровая установка BHD-180G

	BHD-180X2
	Анкерная буровая установка BHD-180X2

	BHD-210
	Анкерная буровая установка BHD-210

	BHD-260
	Анкерная буровая установка BHD-260
	Анкерная буровая установка BHD-260V

	BHD-290L
	Анкерная буровая установка BHD-290L

	BHD-360
	BL-1795
	Анкерная буровая установка BL-1795

	TMZ-1250
	Анкерная буровая установка ТМZ-1250

	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница

